ZZ-013汽车维修赛项竞赛
赛题二
参赛选手在工作人员引导下，根据抽签顺序依次独立完成以下3项模块：
模块一：汽车维修服务接待作业模块
一、任务描述
选手担任服务顾问陈华，根据情境开展常规保养客户的邀约及接待工作任务，主要包括：预约跟进、礼迎客户、环车检查、车辆问诊、需求分析、增项推荐、维保确认、维保跟踪、交车准备、车辆验收、核单结账、礼送客户和客户回访等作业。并通过汽车维修服务管理平台完成信息的录入及登记工作。
二、情境信息
1.基础信息
2023年9月21日，某汽车销售服务有限公司的服务顾问陈华根据客户情况主动邀约客户到店进行保养，在预约当天，接待预约客户到店进行3万公里车辆常规保养业务。
	服务类型
	常规保养

	客户类型
	预约客户

	配合程序
	电话邀约：配合服务顾问进行保养电话邀约。
上场配合：电话邀约后，顾客自行坐到驾驶室等待，听从选手指引，配合选手完成服务接待相关工作任务。
在配合进行灯光检查时：客户受选手邀请配合进行灯光检查，客户在车辆前方，向选手发出灯光检查口令。
客户回访环节：在选手送别客户后，进行模拟电话回访，客户下车在客户休息区等待并接听回访电话。
客户话术：客户会按照竞赛要求进行相应对话，对所有选手提出相同的疑问。

	客户信息
	客户姓名：赵洋
其他信息：需选手通过管理平台查询以及接待询问获取。

	其他人员信息
	车间技师：陈杰
收银员：孙杰


2.车辆及人员信息
	人员信息
	客户名称
	赵洋
	联系电话
	15122175740

	车辆信息
	车牌号码
	鲁QF89852
	车辆VIN码
	LFV1A23C1M3300778

	
	车
	大众迈腾
	车型
	迈腾 2023款 豪华型

	
	行驶里程
	3万公里
	车身颜色
	黑色


3.维保服务信息
	项目类型
	维保项目
	维修用料
	用料数量
	维修工时（小时）

	常规保养
	更换机油滤清器
	机油滤清器
	1
	0.25

	
	更换机油
	机油
	1
	0.25

	
	清洗空气滤芯
	——
	0
	0.25

	
	更换空调滤芯
	空调滤芯
	1
	0.25


4.客户用车情况
（1）车辆使用情况：两个礼拜前放假，带家人去山上玩了一趟，山区有些颠簸，走了一些砂石路，回来的时候发现车辆启动时方向盘有些抖动现象。
（2）用车计划：又快到十月一日了，计划带家里人去400公里外的海边游玩一趟。
5.车辆故障设置
	序号
	故障类型
	车辆故障

	1
	环检故障
	高位刹车灯不亮

	2
	
	主驾车窗无法升降

	3
	问诊故障
	方向盘抖动


6.增项推荐
	项目类型
	维保项目
	维修用料
	数量
	维修工时

	增项推荐项目
	更换机爪
	机爪
	1
	1

	
	更换车窗升降机
	车窗升降机
	1
	1

	
	更换高位刹车灯
	高位刹车灯
	1
	0.5

	
	四轮定位
	——
	0
	0.25

	
	加装底盘装甲
	底盘装甲
	4
	1


7.客户异议
	序号
	异议所在环节
	异议

	1
	车辆问诊
	我这款车的冷却液是什么型号？若冷却液膨胀罐里的冷却液呈棕色，需要更换吗？

	2
	需求分析
	出去游玩会跑很长的一段高速，请问跑高速有哪些注意的吗？

	3
	增项推荐
	我若不做你推荐的项目，会对车辆造成什么损伤或使用上有问题吗？

	4
	车辆验收
	你们给我做的这些项目，是否有质保期？

	5
	核单结账
	我不要发票了，可以给我转化成小礼品或保养券吗？

	6
	客户回访
	你们又有其他人给我打电话询问保养的事情，你们是几个部门服务啊？怎么会有这么多人给我打电话？


8.车辆行驶证信息
[image: ] [image: ]
9.其他事项
	序号
	事项
	应答点

	1
	支付方式
	刷卡支付

	2
	维修等待方式
	店内等待

	3
	选手推荐的产品
	在无异议的情况下，同意购买


10.7S管理相关考核信息
在工位场地7S管理的考核内容方面，设置具体考核内容：灭火器压力不足，指针在红色区域。
三、注意事项
话术组织及具体进行哪些环节由选手自行决定。当竞赛倒计时结束或裁判宣布竞赛结束时，选手则不可再进一步开展业务流程，应回到等候区，由工作人员统一带出竞赛场地。


模块二：汽车维护与底盘拆装检修
（一）竞赛内容
1.完成比赛车辆规定行驶里程（或使用时间）要求的维护作业项目及指定的作业项目。
2.进行汽车悬架与转向系统检查，将发现的问题记录在报告单上，并报告裁判，按照裁判的指令，利用现场提供工具进行调整、更换或维修作业；
[bookmark: _Hlk72851143]3.更换左前转向器外拉杆带球头总成；
4.更换左前下摆臂球销总成；
5.对左前轮进行动平衡的检测及调整。
（二）竞赛要求
1.首先在规定时间内按照指定车辆的技术规范，完成车辆规定里程（或使用时间）要求的维护作业，应记录检测发现的故障，并能按要求正确处理相应的故障点。
2.其次再更换左前转向器外拉杆带球头总成、左前下摆臂球销总成；
3.对左前轮进行动平衡的检测及调整；
4.要求较熟练地查阅维修资料、正确使用工量具和仪器设备、准确发现并按要求处理和记录故障点；
5.螺栓和螺母标准值大于等于40牛米扭矩的紧固扭矩减半，选手需要报出标准紧固扭矩。
（三）竞赛时间
90分钟
（四）维护作业内容
	序号
	作业项目
	项目名称

	1
	检查项目
	蓄电池及发电机检查

	2
	
	灯光检查

	3
	
	雨刮器检查

	4
	
	喇叭检查

	5
	
	方向盘检查

	6
	
	制动管路检查

	7
	
	排气管、消声器检查

	8
	
	传动皮带检查

	9
	
	制动踏板自由行程检查

	10
	
	空调制冷剂（泄露）检查

	11
	
	空调系统检查

	12
	
	制动蹄片检查

	13
	
	制动盘检查

	14
	
	轮胎螺母扭矩检查

	15
	
	车窗检查（含天窗）

	16
	
	门锁检查

	17
	
	油箱盖及管路检查

	18
	
	后备箱检查

	19
	
	车身电气检查（收音机等）

	20
	
	组合仪表指示灯检查

	21
	
	倒车镜（后视镜）检查

	22
	
	（发动机+变速箱）外观泄漏检查

	23
	
	驻车制动器检查

	24
	更换项目
	更换机油及机油滤清器

	25
	
	更换一个车轮制动盘

	26
	
	更换一个车轮制动片

	27
	
	更换一个气缸的火花塞

	28
	
	更换空气滤芯

	29
	
	更换雨刷片




（六）任务书和选手报告单

2023年全国职业院校技能大赛
汽车维修赛项

模块二：汽车维护与底盘拆装检修


任务书和选手报告单





选手编号：               工位号：


任务书
竞赛车型：                           竞赛时间：90分钟
任务描述
选手担任售后技师，根据情境开展常规保养并进行底盘部件更换，主要包括：作业前预检、车内设备检查、备胎及随车工具检查、散热系统检查、轮胎气压及花纹检查、车辆倾斜度检查、制动系统检查、发动机变速箱泄漏检查、机油更换作业、制动管路检查、燃油管路检查、排气管检查、底盘部件检查、加注发动机机油、更换底盘部件、更换或修补轮胎、轮胎动平衡等作业。
情境信息
xxxx年xx月xx日，某汽车销售服务有限公司的售后技师根据服务顾问派单显示车主反应车辆存在以下情况：
1.车辆已行驶xxxxxx km,需要进行常规保养；
2.车辆照明系统有异常，需要进行检修；
3.车辆雨刮工作异常，需要进行检修；
4.车辆在转向时会左前轮有异响，需要进行检修；
5.车辆行驶过程中左前轮有跳动的情况，需要进行检修；。
注意事项
根据检查结果判断需要更换的底盘部件，具体更换部件由选手自行决定。当竞赛倒计时结束或裁判宣布竞赛结束时，选手则不可再进一步开展作业流程，应回到等候区，由工作人员统一带出竞赛场地。
选手报告单	
车辆识别号：                                    行驶里程：            
项目一：维护作业检查项目
	序号
	检查内容
	检查结果
（正确画O,有问题说明）
	有问题选择
正确维修方法

	1
	蓄电池及发电机检查
	
	□更换□修理□调整

	2
	灯光检查
	
	□更换□修理□调整

	3
	雨刮器检查
	
	□更换□修理□调整

	4
	喇叭检查
	
	□更换□修理□调整

	5
	方向盘检查
	
	□更换□修理□调整

	6
	制动管路检查
	
	□更换□修理□调整

	7
	排气管、消声器检查
	
	□更换□修理□调整

	8
	传动皮带检查
	
	□更换□修理□调整

	9
	制动踏板自由行程检查
	
	□更换□修理□调整

	10
	空调制冷剂（泄露）检查
	
	□更换□修理□调整

	11
	空调系统检查
	
	□更换□修理□调整

	12
	制动蹄片检查
	
	□更换□修理□调整

	13
	制动盘检查
	
	□更换□修理□调整

	14
	轮胎螺母扭矩检查
	
	□更换□修理□调整

	15
	车窗检查（含天窗）
	
	□更换□修理□调整

	16
	门锁检查
	
	□更换□修理□调整

	17
	油箱盖及管路检查
	
	□更换□修理□调整

	18
	后备箱检查
	
	□更换□修理□调整

	19
	车身电气检查（收音机等）
	
	□更换□修理□调整

	20
	组合仪表指示灯检查
	
	□更换□修理□调整

	21
	倒车镜（后视镜）检查
	
	□更换□修理□调整

	22
	（发动机+变速箱）外观泄漏检查
	
	□更换□修理□调整

	23
	驻车制动器检查
	
	□更换□修理□调整


项目二：维护作业更换项目
	序号
	更换项目名称
	更换结果
	备注

	1
	更换机油及机油滤清器
	
	

	2
	更换一个车轮制动盘
	
	

	3
	更换一个车轮制动片
	
	

	4
	更换一个气缸的火花塞
	
	

	5
	更换空气滤芯
	
	

	6
	更换雨刷片
	
	


项目三：维护作业检测记录
1.测量参数记录
	序号
	测试项目
	标准值
	实测值
	结果判定
	维修方法

	1
	蓄电池电压
	
	(静态)：
(启动)：
	□正常□不正常
	□更换□修理□调整

	2
	发电机电压
	
	怠速电压：
负载2000转/分钟电压：
	□正常□不正常
	□更换□修理□调整

	4
	前轮制动盘
端面跳动量
	
	
	□正常□不正常
	□更换□修理□调整

	5
	前轮制动盘厚度
	
	位置1：
位置2：
位置3:
	□正常□不正常
	□更换□修理□调整

	6
	内侧摩擦片厚度
	
	位置1：            
位置2：
	□正常□不正常
	□更换□修理□调整


2.发动机换机油记录
本次换油里程：                 换油日期：                  下次换油里程：             
机油型号与级别：                标准加注量：               实际加注量：                
项目四：车身电器故障检测记录
1.照明系统故障检测记录
	序号
	故障现象
简要描述
	故障点及故障特征描述
	诊断数据记录
（诊断依据）
	修复方法
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.雨刮故障检测记录
	序号
	故障现象
简要描述
	故障点及故障特征描述
	诊断数据记录
（诊断依据）
	修复方法
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目五：底盘检查数据记录
1.轮胎的规格型号：                 轮胎生产日期：
2.轮胎花纹深度
	轮胎位置
	胎纹深度
实际测量结果
	标准范围
	结果判定/处理

	左前轮
	
	
	

	右前轮
	
	
	

	左后轮
	
	
	

	右后轮
	
	
	


3.轮胎气压
	轮胎位置
	胎压
实际测量结果
	标准范围
	结果判定/处理

	左前轮
	
	
	

	右前轮
	
	
	

	左后轮
	
	
	

	右后轮
	
	
	


项目六：底盘故障检查记录
	序号
	检查出的故障结果
	处理方法（调整、修理、更换）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	


   
裁判签字：                                               
日    期：       年     月     日

模块三：汽车发动机拆装检修模块
（一）竞赛内容
1.检修发动机无法启动的故障（不涉及防盗系统）；
2.检修发动机运转不良故障；
5.自行判断需要分解的发动机部件并进行分解；
7.自行判断需要检测的部件，并根据检测结果进行分析，自行判断并维修；
10.安装发动机；
12.起动发动机确认发动机运行正常
13.正确填写报告单。
（二）竞赛要求
1.所有作业应符合安全和环保的要求；
2.应先排除发动机不能启动故障后，才可进行其他项目的故障诊断；
3.若在比赛开始后25分钟内没有将发动机启动，选手可申请裁判恢复启动故障，同时你将被强制要求休息5分钟（计入比赛时间）；
4.确认故障后需要向裁判展示故障诊断依据和测量结果，并在电路图上指出故障点，并在报告单上记录。按照裁判的指令进行维修作业；
5.注意事项：禁止采用破线的方式进行作业；拆卸电气线路和元件时需要关闭点火开关，拆装电控单元需要断开蓄电池连接；启动发动机时，应向裁判报告后方可启动。
6.根据故障自行判断需要拆解发动机部件。
7.根据故障自行判断报告单上要求的测量内容，并判断各部件的可用性，排除故障。
8.组装发动机，恢复至初始状态并确保发动机可以起动并正常运转。
（三）竞赛时间
90分钟
（五）任务书和选手报告单
2023年全国职业院校技能大赛
汽车机电维修赛项

模块三：汽车发动机拆装检修模块


任务书和选手报告单





选手编号：                工位号：

任务书
竞赛发动机型号：                    竞赛时间：90分钟
一、任务描述
选手担任售后技师，根据情境开展发动机电控系统检修，并对发动机机械部分故障进行大修，对损坏部件进行更换，主要包括：排除简易发动机控制系统故障，检测发动机机械故障，根据发动机机械故障来拆卸和测量的相应部件，判断并故障部位并排除，装回发动机并验证发动机可以正常启动和运转。
二、情境信息
xxxx年xx月xx日，某汽车销售服务有限公司的售后技师根据服务顾问派单显示车主反应车辆存在以下情况：
车辆已行驶xxxxxx km，着车时发动机可以运转但无着车迹象，通过拖车到店，需要对发动机系统进行进一步检查；同时车主反应在车辆在可以着车的时候就已经出现发动机动力下降油耗增加的情况，想要一并维修处理。经初步分析故障可能涉及发动机电控系统以及机械部分，车主已同意对发动机进行大修。
三、注意事项
1.根据检查判断需要拆解的发动机部件，并进行拆解。
2.选手报告单的记录表中不是所有的表格都需要填写，可根据本次比赛的故障自行判断哪些需要测量和填写，认为不需要填写的可以不写。
3.根据检查结果判断需要更换或维修的发动机部件，具体更换维修由选手自行决定；
4.当竞赛倒计时结束或裁判宣布竞赛结束时，选手则不可再进一步开展作业流程，应回到等候区，由工作人员统一带出竞赛场地。
选手报告单
一、发动机电控系统检测项目
发动机无法启动故障、发动机运转不良故障检测记录
	序号
	故障点及故障特征描述
	诊断数据记录
（诊断依据）
	修复方法
	备 注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


二、发动机机械检测项目
说明：
下列表中的“结果判断及处理”栏内根据检查结果；正常打“√”，不正常说明特征，并给出维修方案（维修、更换、调整）
1.气缸筒直径
	测量位置
	横向测量值
	纵向测量值
	标准值
	结果判断及处理

	距离缸体
上平面    位置
	
	
	
	

	距离缸体
上平面    位置
	
	
	
	

	距离缸体
上平面    位置
	
	
	
	


2.活塞直径
	测量位置
	测量值
	标准值
	结果判断及处理

	距离活塞
裙部底端    位置
	
	
	


3.配缸间隙
	气缸最小内径
	配缸间隙计算值
	配缸间隙标准值
	结果判断及处理

	
	
	
	


4.活塞环端隙和侧隙
	第一道活塞环
	测量值
	标准值
	结果判断及处理

	活塞环端隙
	
	
	

	活塞环侧隙
	
	
	


5.气门长度检测
	项目
测量及结果
	进气门（前排）
	排气门（前排）
	进气门（后排）
	排气门（后排）

	测量值
	　
	
	
	

	标准值
	
	　
	
	

	结果判断及处理
	
	
	
	


6.气门弹簧自由长度
	项目
测量及结果
	进气门（前排）
	排气门（前排）
	进气门（后排）
	排气门（后排）

	测量值
	　
	
	
	

	标准值
	
	　
	
	

	结果判断及处理
	
	
	
	


7.气门弹簧的偏差
	项目
测量及结果
	进气门（前排）
	排气门（前排）
	进气门（后排）
	排气门（后排）

	测量值
	　
	
	
	

	标准值
	
	　
	
	

	结果判断及处理
	
	
	
	


8.气门头部直径检测
	项目
测量及结果
	进气门（前排）
	排气门（前排）
	进气门（后排）
	排气门（后排）

	测量值
	　
	
	
	

	标准值
	
	　
	
	

	结果判断及处理
	
	
	
	


9.气门锥面上的接触面宽度
	项目
测量及结果
	进气门（前排）
	排气门（前排）
	进气门（后排）
	排气门（后排）

	测量值
	　
	
	
	

	标准值
	
	　
	
	

	结果判断及处理
	
	
	
	


10.气门座的接触面宽度测量
	项目
测量及结果
	进气门（前排）
	排气门（前排）
	进气门（后排）
	排气门（后排）

	测量值
	　
	
	
	

	标准值
	
	　
	
	

	结果判断及处理
	
	
	
	


三、发动机机械故障汇总记录明细
	序号
	故障件名称
	故障现象（特征）
	维修方法

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


裁判签字：                                               
日    期：        年     月     日
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