二、技能操作考核
考查学生综合运用基本概念、理论、技能的能力，综合应用能力、创新精神和职业能力等内容。
表4 赛项技能模块汇总
	赛项名称
	轨道车辆技术
	英语名称
	Rail vehicle technology

	赛项编号
	GZ028
	归属产业
	交通运输

	赛项组别

	□中职组
	☑高职组

	□学生组 □教师组 □师生联队试点赛项
	□学生组 □教师组 ☑师生联队试点赛项

	模块数量
	3

	模块序号
	技能竞赛内容
	技术技能要点
	专业知识能力要求
	对应核心课程
	权重占比
（%）
	竞赛时间
（min）
	评分方法

	模块1
	车辆整车检查与试验
	1.整车车内、外检查
2.整车电气功能试验
	1.具有本专业必备的机电基础理论知识，具备机电设备和检修装备的操作能力
2.能够按照检查和调试流程、规范对整车进行检查、故障判断及调试
	1.城市轨道交通车辆构造与维护
2.城市轨道交通车辆检修
	25%
	50
	过程性评分+结果性评分

	模块2
	受电弓的安装与调试
	1.受电弓的机械部件外观检查与维护
2.受电弓的部件更换
3.受电弓控制电路安装布线
4.受电弓电气功能测试与故障处理
	1.具有机械与电气图纸识读、绘制的能力
2.具有对车辆受电弓进行装配、检测与调整的能力

	1.城市轨道交通车辆构造与维护
2.城市轨道交通车辆牵引电气控制
3.城市轨道交通车辆检修
	35%
	100
	过程性评分+结果性评分

	模块3
	客室车门的安装调试与优化设计
	1.客室车门部件安装测量及参数调节
2.客室车门部件外观检查与维护
3.客室车门电气功能测试
4.控制电路优化设计
	1.具有机械与电气图纸识读、绘制的能力
2.具有客室车门系统部件安装、维护与检修能力

	1.城市轨道交通车辆构造与维护
2.城市轨道交通车辆检修
	40%
	150
	过程性评分+结果性评分






表5 技能模块1任务分解
	[bookmark: _Hlk132314888]模块序号
	模块1
	对应赛项编号
	GZ028

	模块名称
	车辆整车检查与试验
	子任务数量
	14

	竞赛时间
	总时间50分钟，其中准备3分钟、实施40分钟、评价7分钟

	任务描述
	完成整车车辆车底设备、车内设备、车上设备的检查和故障分析，完成列车激活功能试验、司机室占有试验、受电弓功能试验、车门功能试验、牵引与制动控制系统静态试验、乘客信息系统PIS维护与调试、火灾报警系统维护与调试、列车网络控制系统TCMS调试、空调维护与调试。

	职业要素
	☑基本专业素养 ☑专业实践技能 □协调协作能力 □持续发展能力

	具体任务要求
	子任务序号
	任务要求
	操作过程
	考核点
	评价标准

	
	子任务1-1
	无电车底设备故障分析
	1.地沟作业劳保用品穿戴及工具选用
2.断电挂牌操作
3.从出库端向尾端检查车体外观
4. 检查TC2车车体编号标记污渍
5.检查MP2车空气制动装置风缸标记开裂
6.检查M2车基础制动装置闸瓦厚度标记超限
7. 检查TC2车车钩卡环安装螺栓标记松动
8.检查MP1车高速断路器箱体线缆接头装螺栓标记松动
9.检查TC1车转向架一系橡胶弹簧标记开裂
10.检查M2车风源模块主风缸标记污渍
	1.作业安全防护
2.作业规范
3.转向架检修工艺及流程
4.制动机构检修工艺及流程
5.车钩连结装置检修工艺及流程
6.车底配电箱外观检修工艺及流程
7.风源模块检修工艺及流程
	1.是否遵循安全作业标准，穿戴正确的劳保用品
2.是否按照规范的顺序操作
3.是否标记故障点
4.是否正确标记故障类型

	
	子任务1-2
	无电车内设备故障分析
	1.无电车作业劳保用品穿戴及工具选用
2.从尾端向出库端方向检查
3.检查TC2车司机室电气柜开关标识标记缺失
4.检查TC2车司机室司控台显示屏标记污渍
5.检查TC2车客室A4车门客室门内解锁装置盖板标记破损
6.检查TC2车紧急报警装置防护罩标记破损
7.检查M2车左侧客室照明灯灯罩标记开裂
8.检查MP2客室扶手挂环标记缺失
9.检查M2车右侧第一个LCD显示屏标记污渍
10.检查MP1车检查右侧某座椅下方电热器标记污渍
11.检查MP1车地面标记破损
12.检查TC1车照明灯标记污渍
	1.作业安全防护
2.作业规范
3.司机室内辅助设备外观检修工艺及流程
4.司机室司控台外观检修工艺及流程
5.客室辅助设备功能状态确认
6.客室车门外观检修工艺及流程
	1.是否遵循安全作业标准，穿戴正确的劳保用品
2.是否按照规范的顺序操作
3.是否标记故障点
4.是否正确标记故障类型

	
	子任务1-3
	无电车上设备故障分析
	1.断电挂牌操作
2.验电挂接地线后，向检修调度请点登记
3.得到批准方后进行车顶检修作业
4.穿戴高空作业安全绳
5.工具物料放置妥善
6.检查MP1车受电弓位置指示器标记位置错误
7.检查MP1车受电弓弓头标记破损
8.检查TC1车空调冷凝风机电机接线盒标记松动
9.检查MP2车受电弓橡胶减震器标记缺失
10.检查M2车空调新风滤网标记断裂
	1.作业安全防护
2.作业规范
3.受电弓外观检修工艺及流程
4.空调外观检修工艺及流程
	1.是否遵循安全作业标准，穿戴正确的劳保用品
2.是否按照规范的顺序操作
3.是否标记故障点
4.是否正确标记故障类型

	
	子任务1-4
	有电作业前准备
	1.向车辆调度申请合上接触网作业
2.有电作业劳保用品穿戴及工具选用
	1.作业安全防护
2.作业规范
	1.是否遵循安全作业标准，穿戴正确的劳保用品
2.是否按照规范的顺序操作

	
	子任务1-5
	完成列车激活功能试验
	1．将蓄电池托架拉出蓄电池箱
2.测量蓄电池总电压并且记录电压值
3.测量并且记录电压值
4．测得蓄电池总电压大于85V
5．测量蓄电池单体电压，某一单体电压变化超出整体电压平均值±0.08V
6.记录蓄电池需要恢复性充电作业
7.更换蓄电池
8.更换绝缘手套后到司机室进行司机室激活操作
9.点击蓄电池投入，打开驾驶室灯
10.旁路开关位置正确
	1.蓄电池检修工艺及流程
2.司机室激活流程试验方法
	1.是否遵循安全作业标准，穿戴正确的劳保用品
2.是否按照规范的顺序进行列车激活试验
3.是否遵循安全作业标准，穿戴正确的劳保用品

	
	子任务1-6
	完成司机室占有功能试验
	1.一端司机室激活受电弓升起
2.另一端司机室占有断路器闭合，受电弓未降下
3.在受电弓升起时，将占有端司机室电气柜中空开断开，受电弓自动降弓
4.再次尝试激活司机室，无法激活
5.记录司机室占用正常
	司机室占用测试方法及流程
	1.是否按照规范的顺序进行司机室占用测试2.是否遵循安全作业标准，穿戴正确的劳保用品

	
	子任务1-7
	完成受电弓功能试验
	1.总风缸风压正常
2.按下鸣笛按钮、有鸣笛声，记录鸣笛功能正常
3.按下受电弓升按钮，受电弓正常升弓
4.受电弓升弓按钮灯亮起
5.检查HMI的受电弓图标显示正常
6.检查HMI上网压显示正常
7.按下主断按钮，主断按钮绿色指示灯亮
8.显示屏“主断”图标显示正常
9.按下降弓按钮受电弓降弓按钮灯亮起
10.检查HMI的受电弓图标显示正常
11.检查HMI上网压显示为无网压
12.按下主断分按钮，主断分按钮红色指示灯亮
13.显示屏主断图标显示正常
14.记录升降弓测试结果无异常。
	受电弓升降试验工艺及流程
	1.是否遵循安全作业标准，穿戴正确的劳保用品
2.是否按照规范的顺序操作
3.是否标记故障点
4.是否正确标记故障类型

	
	子任务1-8
	完成车门功能试验
	1.按下左/右侧车门绿色开门按钮
2.同一侧的所有客室车门开启
3.车门关门红色指示灯灭
4.司机室车辆显示屏中车门打开标志M1B4显示异常，到位检查隔离开关位置错误
5.开启列车左右侧车门，然后按下左/右侧车门红色“关门”按钮11，在列车左/右侧车门关闭前，及时按下左/右门“开门”按钮
6.检查到左右侧车门重新开启一次并自动关闭
7..记录开关门功能测试结果无异常
8.用方孔钥匙，顺时针方向扭转手柄120°，之后手柄回复到垂直位
9.观察到橙色指示灯长亮，车门打开一小部分
10．经测试该门可以手动打开和关闭
11.用方孔钥匙，逆时针将方向手柄旋转到水平位
12.检查车门能自动关闭
13.使用工具25×60mm 木块， 对M2B1车门进行障碍物检测
14.门页挤压到测试物时立即重新开启
15.车门未自动继续尝试关闭
16.重复3次后，车门完全开启，保持开门状态
	客室车门有电功能检修流程及工艺
	1.是否遵循安全作业标准，穿戴正确的劳保用品
2.是否按照规范的顺序操作
3.是否标记故障点
4.是否正确标记故障类型

	
	子任务1-9
	完成制动控制系统静态试验
	1.将方向手柄置于“前”位，按下“警惕按钮”然后将主控手柄由“0”位推向牵引区
2.无排气声气制动未缓解，气制动“施加”红色指示灯亮，气制动“缓解绿色指示灯灭。
3.记录气动制动系统故障
	制动系统功能试验方法
	1.牵引与动控制系统静态试验方法
2.是否遵循安全作业标准，穿戴正确的劳保用品

	
	子任务1-10
	完成牵引控制系统静态试验
	1.按下主断按钮
2.主断按钮绿色指示灯亮
3.主断分红色指示灯灭
4.网压显示在异常区域（980V）
5.将方向手柄置于前位
6.主控制器手柄稍向牵引区
7.待列车刚移动，立即将主控制器手柄拉回常用制动区，列车立即停车显示屏无故障显示
	牵引系统功能试验方法
	1.牵引与动控制系统静态试验方法
2.是否遵循安全作业标准，穿戴正确的劳保用品

	
	子任务1-11
	完成乘客信息系统PIS维护与调试
	1.激活端司机室，按下司机台上的“广播”按键
2.检查客室广播按键上的指示灯亮，保持“广播”按钮在按下的状态
3.司机室对着麦克风进行广播，检查客室广播是否正常
4.司机室释放“广播”按钮，结束人工广播
5.记录司机对客室广播功能测试结果无异常
	对讲功能测试工艺及流程
	1.乘客信息系统维护与调试方法
2.是否遵循安全作业标准，穿戴正确的劳保用品

	
	子任务1-12
	完成火灾报警系统维护与调试
	1.拆下TC1车探测器的探头
2.TC1车火灾报警控制器故障指示灯未闪烁，故障提示音响起，记录故障指示灯异常
3.HMI面板上显示断线设备地址、设备类型、故障发生时间、类型、故障发生总数
	1.火灾报警系统硬件维护
2.火灾报警系统的测试方法
	1.火灾报警系统维护与调试方法
2.是否遵循安全作业标准，穿戴正确的劳保用品

	
	子任务1-13
	完成列车网络控制系统TCMS调试
	1.列车上电前进行DXM和DIM设备地址编码检查
2.进行终端电阻测试断开连接两个中继器的MVB专用连接器，测量连接接口X1的连接器管脚1、2（即线路A通道），测得阻值为0Ω；记录终端电阻故障
3.列车通110V直流电后在HMI的网络拓扑界面确认各连网设备通信正常
	列车网络控制系统TCMS调试方法及流程
	1.列车上电前操作规范
2.列车通110V直流电后操作规范
3.是否遵循安全作业标准，穿戴正确的劳保用品

	
	子任务1-14
	完成空调维护与调试
	1.检查空调的制冷功能
2．操作司机室电器柜的空调开关列车空调启动
3.点击HMI的空调功能菜单，检查空调状态是否正常
4．检查客室送风槽送风量正常
	空调功能检修流程及工艺
	1.空调维护与调试规范
2.是否遵循安全作业标准，穿戴正确的劳保用品

	赛项技术规范
	涉及专业教学要求
	培养学生具备本专业必需的信息技术应用和维护能力、数据测量和分析能力，能够熟练使用车辆检修工具、设备和设施、能够识读电气原理图和机械图纸，具有车辆各系统维护和检修能力、车辆故障处理能力。

	
	遵循国家标准和行业标准
	1．G2/T 7928-2003 地铁车辆通用技术条件
2．G2/T 26718-2011 城市轨道交通安全防范系统技术要求
3．G2/T 34571-2017 轨道交通机车车辆布线规则
4．G2/T 14894-2005 城市轨道交通车辆组装后的检查与试验规则
5．G2/T 21562-2008 轨道交通可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例
6．G2/T 37486-2019 城市轨道交通设施设备分类与代码
7．G2 50490-2016	《城市轨道交通技术规范》
8．G2/T 30012-2013	《城市轨道交通运营管理规范》
9．G2 50054-2011 低压配电设计规范
10．G2 50052-2009 供配电系统设计规范
11．LD/T 81.1-2006 职业技能实训和鉴定设备技术规范

	赛项赛场准备
	1.开始考核任务前，参赛选手需要确认计算机等设备正常，实训软件功能正常，如有问题需要及时处理
2.认真阅读竞赛相关文件，明确作业任务，如有问题请及时向裁判沟通处理并做好记录

	注意事项
	1.现场提供轨道车辆技术实训系统，由参赛选手在软件上进行答题，试卷完成提交后由系统自动评分
2.参赛选手使用学生端登录时，需输入账号及密码，可寻求裁判帮助
3.考核模式下，在点击准备后，由裁判使用教师端发放试卷后，参赛选手使用学生端自动进入考核界面。
4.根据软件界面进行操作
5.答题结束，提交




表6 技能模块2任务分解
	模块序号
	模块2
	对应赛项编号
	GZ028

	模块名称
	受电弓的安装与调试
	子任务数量
	5

	竞赛时间
	总时间100分钟，其中准备5分钟、实施85分钟、评价10分钟

	任务描述
	按照工艺标准对受电弓及其控制系统进行装配、检查、调试及故障处理，使受电弓及其控制设备达到正常使用要求。

	职业要素
	☑基本专业素养 ☑专业实践技能 ☑协调协作能力 □持续发展能力

	具体任务要求
	子任务序号
	任务要求
	操作过程
	考核点
	评价标准

	
	子任务2-1
	受电弓的机械部件外观检查与部件更换维护
	1.受电弓部件外观检查
2.受电弓及部件的紧固件检查与维修
3.受电弓部件清洁
	底架、下臂杆、上框架、平衡杆、拉杆、弓头组成、绝缘子、气囊、阻尼器、气阀箱、碳滑板、弓角、导流线、钢丝绳、降弓位置指示器等受电弓机械部件外观检查
处理绝缘子、碳滑板、底架、上框架、气囊、阻尼器缺陷、螺栓松动及污渍类故障
	1.是否安全防护，穿戴劳保用品
2.是否检查工作现场环境安全，是否确认以下作业在无电下进行
3. 橡胶表面有无老化、破损、裂纹、缺失、污渍或异物
4.阻尼器件外观是否完好，无漏油现象确认元器件是否无老化
5.碳滑板外观是否良好，有无磕碰划伤、污渍、异物、裂纹或缺失
6.测量碳滑板中间及两侧的厚度（工作区），并计算平均值，碳滑板厚度应在17±2mm，碳滑板厚度是指碳滑板接触面到铝托架上平面距离。若不在合格值内，及时更换
7.弓角外观是否良好，有无磕碰划伤、污渍、异物、裂纹或缺失
8.测量四个弓角和碳滑板之间的间隙宽度并记录相应的测量结果，标准为0.5mm-2.5mm
9.检查导流线状态，不能被拉紧或与其它部件接触
10.导流线不能出现松股、断股不超过1/10
11.确认钢丝绳外观是否良好，有无磕碰划伤、污渍、异物、裂纹或缺失
12.钢丝绳两端端部接头压接良好，目视端头可以清晰看到钢丝绳
13.检查降弓位置指示器外观是否良好，有无磕碰划伤、污渍、异物、裂纹或缺失
14.测量降弓位置传感器与感应金属板间距离，要求在6-10mm

	
	子任务2-2
	受电弓气路及阀件安装
	1. 受电弓电磁阀选型与安装
2.受电弓气路板设计与安装
	电磁阀规格选型、受电弓气路逻辑分析与连接、受电弓气路板气密性保压实验
	1.检查气路板单向阀、赛门、和气路连接部分气密性
2.受电弓升弓气路逻辑设计能否满足应急升弓需求

	
	子任务2-3
	受电弓动作参数调节与整定
	1.受电弓升弓时间调节与整定；
2.受电弓降弓时间调节与整定；
3.受电弓静态接触压力调节与测试
	升弓单向节流阀调节；
降弓单向节流阀调节；
精密调压阀调节
	1.确认受电弓可正常升起
2.记录测试受电弓初始升弓时间（从弓头动作开始使用秒表记时，直到受电弓接触到接触网计时结束）
3.通过反复调节，直到升弓时间合格为止
4.确认受电弓可正常降下
5.测试记录受电弓初始降弓时间（从弓头动作开始使用秒表记时，直到受电弓到达降落位置为止，计时结束）
6.通过反复调节，直到降弓时间合格为止
7.匀速向下垂直拉动拉力计，观察并记录两次拉力值；第一次：碳滑板刚脱离接触网；第二次：中间位置；（立柱上有标识）；
8.两次拉力值都应在120±10N范围内，否则进行调整
9.调整方法：调节气阀箱内精密调压阀
10.重复上述步骤，直到拉力计数值都在120±10N范围内，记录最终数值

	
	子任务2-4
	受电弓控制回路接线实施
	1.列车激活电路设计与接线
2.司机室钥匙激活与占用控制回路设计与接线
3.受电弓控制回路设计与接线
4.受电弓指示灯控制回路设计与接线
	受电弓控制回路设计与接线
	1.需要安装断路器、继电器、二极管等电气元器件
2.线号管颜色、内容是否错误、导线是否裸露超标
3.检查是否有错接、漏接、虚接等现象
4.冷压端子未压实牢固、接线有无松动等

	
	子任务2-5
	受电弓电气功能测试与故障处理
	1.双端司机室互锁控制回路测试与故障排查
2.受电弓无法升弓控制回路测试与故障排查
3.受电弓升弓无法保持控制回路测试与故障排查
4.受电弓无法降弓控制回路测试与故障排查
5.升降弓反馈回路测试与故障排查
	1.双端司机室互锁控制回路测试
2.受电弓无法升弓控制回路测试
3.受电弓升弓无法保持控制回路测试
4.受电弓无法降弓控制回路测试
5.升降弓反馈回路测试
6.处理列车上电断路器存在断点，设备无法上电故障
7.处理受电弓激活继电器常闭常开触点接错故障
8.处理受电弓升弓隔离无法消除隔离状态故障
9.处理受电弓无法硬线控制升弓故障
	1.检测能否根据电气原理图进行测试与故障排查
2.故障排查接线是否有错接、漏接、虚接等问题
3.每有一根线漏接、线头悬空或者与图纸颜色不对应
4.冷压端子未压实牢固、接线有无松动等

	赛项技术规范
	涉及专业教学要求
	培养学生具备本专业必需的信息技术应用和维护能力、数据测量和分析能力，能够熟练使用车辆检修工具、设备和设施、能够识读电气原理图和机械图纸，具有车辆各系统维护和检修能力、车辆故障处理能力

	
	遵循国家标准和行业标准
	1．G2/T 7928-2003 地铁车辆通用技术条件
2．G2/T 26718-2011 城市轨道交通安全防范系统技术要求
3．G2/T 34571-2017 轨道交通机车车辆布线规则
4．G2/T 14894-2005 城市轨道交通车辆组装后的检查与试验规则
5．G2/T 21562-2008 轨道交通可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例
6．G2/T 37486-2019 城市轨道交通设施设备分类与代码
7．G2 50490-2016	《城市轨道交通技术规范》
8．G2/T 30012-2013	《城市轨道交通运营管理规范》
9．G2 50054-2011 低压配电设计规范
10．G2 50052-2009 供配电系统设计规范
11．LD/T 81.1-2006 职业技能实训和鉴定设备技术规范

	赛项赛场准备
	1.每个工位占地不小于6m×8m，标明赛位号
2.比赛场地应采光良好，有玻璃窗，能保证白天进行正常的比赛
3.比赛场地应安装足够的节能灯，能保证在傍晚或光线暗时也能进行正常的比赛
4.赛场配备AC220V-50HZ电源，并备有不间断电源(UPS)
5.各比赛工位设备电源与电脑电源分离，保证电脑用电不受选手对设备误操作影响

	注意事项
	1. 参赛队员应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛
2. 持证进入赛场，禁止将通讯工具、自编电子或文字资料带入赛场
3. 统一使用赛场提供的竞赛设备、设备附件和工具、技术资料等，技能大赛统一使用相同版本的软件及文字、表格处理等软件
4. 选手应注意保持工作环境整洁及设备摆放整齐，符合企业生产“5S”（即整理、整顿、清扫、清洁和素养）的原则




表7 技能模块3任务分解
	模块序号
	模块3
	对应赛项编号
	GZ028

	模块名称
	客室车门的安装调试与优化设计
	子任务数量
	4

	竞赛时间
	总时间150分钟，其中准备10分钟、实施130分钟、评价10分钟

	任务描述
	学生选手按照工艺标准对客室车门及其控制系统进行装配、检查、调试及故障处理，使客室车门及其控制设备达到正常使用要求。教师选手根据给定的要求完成对客室车门控制系统技改技革（设计）任务

	职业要素
	☑基本专业素养 ☑专业实践技能 ☑协调协作能力 ☑持续发展能力

	具体任务要求
	子任务序号
	任务要求
	操作过程
	考核点
	评价标准

	
	子任务3-1
	客室车门部件安装测量及参数调节
	1.客室车门部件安装
2.客室车门机械调试
3.客室车门机械参数测量
	1.安装左下摆臂组件
2.安装右下摆臂组件
3. 车门机械参数测量与调试
	1.是否按要求次序正确安装安装下摆臂、平衡轮
2.门扇平行度调节确认是否平行
3.门扇上、下部摆出调节是否按要求测量车门在滑道前端的门扇外摆参数，要求车门外表面与机架外表间距离满足上部在56±5mm范围内，下部在56±5mm范围内，若不满足要求，按照技术规程调节至满足要求；按要求测量车门在滑道后端的门扇外摆参数，要求车门外表面与机架外表面间距离满足上部在56±5mm范围内，下部在56±5mm范围内，若不满足要求，按照技术规程调节至满足要；调节完成后，是否紧固螺栓
4.门扇V型调节是否按要求门扇处于开门状态，分别测量左右门扇的V型上下差值，单扇门的V型尺寸上部比下部大2-5mm，调节完毕，是否紧固偏心轮
5.门扇净开度调节是否按要求测量两扇门板之间的净度为1300±10mm（两根护指胶条最高点之间的距离）调节
6.手动开门/关门，运动时是否无卡滞、无干涉、无异常声音

	
	子任务3-2
	客室车门部件外观检查与维护
	1.指示灯、蜂鸣器状态检查
2.客室车门外观检查
3.压条状态检查
上滑道及渡轮状态检查
4.携门架状态检查
紧急解锁装置状态检查
5.下滑道状态检查
门坎状态检查
	1.指示灯、蜂鸣器状态检查
2.检查客室车门玻璃、护指胶条、密封橡胶外观及玻璃粘接状态
3.压条状态检查
4.检查上滑道、上滑道滚轮状态
5.携门架状态检查
6.紧急解锁装置状态检查
7.下滑道状态检查
8.门坎状态检查
9.处理车门指示灯无法点亮，无光告警故障
10.处理车门玻璃存在污渍类缺陷故障。
11.处理紧急解锁无法解锁到位故障
	1.指示灯、蜂鸣器状态检查指示灯是否安装良好，检查蜂鸣器是否安装牢固、防松线无错位
2.检查客室车门玻璃、护指胶条、密封橡胶外观及玻璃粘接状态：玻璃表面无裂纹、破损，划痕不超过50mm，胶条间隙无漏光，胶条无破损、脱落，无横向裂损，纵向裂损长度不超过50mm。车门玻璃粘接胶条无脱出
3.检查压条是否外观良好，安装紧固
4.检查上滑道、上滑道有无变形，紧固螺栓紧固无松动，滚轮转动是否灵活，是否无破损、裂纹、缺块。车门完全打开时，滚轮下边缘高于滑道下边缘
5.检查携门架表面是否无开裂、无脱漆。检查携门架和门页的连接螺栓及偏心轮紧固无松动。检查偏心销表面无裂纹，卡簧无丢失。螺纹销紧固，防松线清晰无错位。
6.检查开门止挡外观良好，无破损
7.检查紧急解锁装置紧固螺栓是否齐全。检查紧急解锁装置是否可以解锁到位，不回弹
8.检查下滑道紧固螺栓齐全、无松动，表面无变形。检查下滑道与摆臂滚轮配合是否良好。检查下摆臂安装螺栓齐全，防松线清晰无错位，卡簧无丢失。检查车门开到位时，滚轮下边缘不低于滑道下边缘；车门关到位时，下摆臂与滑道间隙不小于4mm；摆臂滚轮与门页无干涉
9.门坎状态检查表面是否无变形、裂纹，紧固螺栓紧固无脱出

	
	子任务3-3
	客室车门电气功能测试与故障处理
	1.电源部分测试
2.钥匙激活占用测试
3.门控制回路测试
门状态反馈及安全回路测试
	1.供电主电路测试
2.激活互锁电路测试
3.门控器控制逻辑测试
4.门状态指示灯电路测试
5.处理客室车门激活断路器合闸无法上电故障
6.处理客室车门零速信号无法正常给出故障
7.处理开门指示灯无法点亮故障
	1.电源是否上电激活
2.司机室钥匙激活是否可以互锁占用
3.零速信号是否正常
4.使能信号是否正常
5.开门信号是否正常
6.关门信号是否正常
7.门状态指示灯是否显示正常
8.若存在状态不正常情况，能否根据原理图进行故障排查

	
	子任务3-4
	
[image: ]
某地铁在断开司机主控钥匙时，打开的列车客室车门自动关闭。该现象无论 在库内还是在正线均发生过多次，一直未得到解决。以上为客室门开闭控制电路图。目前80207失电后，整条线路立刻失电，对线路的切换带来了不利影响，利用替换、增加对应的器件的方式，重新设计电路，让80207失电时，延时1-2秒失电，解决以上问题
	1、器件选型：选择合适的器件替换/新增至电气图中
2、电路仿真：问题处理后，进行电路仿真，查看当80207失电后，整条线路是否延迟1-2秒失电，如果是，则判定为正确
3、成本核算
	器件选型
	查看选手器件选型是否符合规范

	
	
	
	
	电气控制图设计绘制
	查看电气控制图绘制区域、器件、连线是否规范

	
	
	
	
	成本控制
	核算替换、新增的器件成本，成本低得分高

	
	
	
	
	80207快速失电问题处理
	通过电路仿真，查看是否解决80207快速失电问题

	赛项技术规范
	涉及专业教学要求
	培养学生具备本专业必需的信息技术应用和维护能力、数据测量和分析能力，能够熟练使用车辆检修工具、设备和设施、能够识读电气原理图和机械图纸，具有车辆各系统维护和检修能力、车辆故障处理能力

	
	遵循国家标准和行业标准
	1．G2/T 7928-2003 地铁车辆通用技术条件
2．G2/T 26718-2011 城市轨道交通安全防范系统技术要求
3．G2/T 34571-2017 轨道交通机车车辆布线规则
4．G2/T 14894-2005 城市轨道交通车辆组装后的检查与试验规则
5．G2/T 21562-2008 轨道交通可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例
6．G2/T 37486-2019 城市轨道交通设施设备分类与代码
7．G2 50490-2016	《城市轨道交通技术规范》
8．G2/T 30012-2013	《城市轨道交通运营管理规范》
9．G2 50054-2011 低压配电设计规范
10．G2 50052-2009 供配电系统设计规范
11．LD/T 81.1-2006 职业技能实训和鉴定设备技术规范

	赛项赛场准备
	1.每个工位占地不小于7m×7m，标明赛位号
2.比赛场地应采光良好，有玻璃窗，能保证白天进行正常的比赛
3.比赛场地应安装足够的节能灯，能保证在傍晚或光线暗时也能进行正常的比赛
4.赛场配备AC220V-50HZ电源，并备有不间断电源(UPS)
5.各比赛工位设备电源与电脑电源分离，保证电脑用电不受选手对设备误操作影响

	注意事项
	1.参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规范，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛
2.持证进入赛场，禁止将通讯工具、自编电子或文字资料带入赛场
3.统一使用赛场提供的竞赛设备、设备附件和工具、技术资料等，技能大赛统一使用相同版本的软件及文字、表格处理等软件
4.参赛选手应注意保持工作环境整洁及设备摆放整齐，符合企业生产“5S”（即整理、整顿、清扫、清洁和素养）的原则
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