
十三、建筑节能设计

结论：该建筑围护结构部分指标不满足《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》第四章要求。

根据本标准第五章的要求必须进行节能综合指标--全年采暖空调年耗电量指标进行动态计算。

动态计算结论：全年耗电量=54.53(kWh/m)
全年耗电量指标限定值=55.10(kWh/m).结论: 符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
规定的限值。

于东、西向外窗设活动外遮阳，遮阳蓬做法参见11J930-1
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2

5.《住宅建筑规范》GB50368-2005；

一、设计依据:

2.本单位所做XX区XX镇特色居住区八号地块（暂名）规划及建筑单体方案设计文件。
1.XXX房地产有限公司 关于"XXX特色居住区八号地块（暂名） "的设计任务书及相关资料。

6.《民用建筑设计通则》GB50352-2005；
7.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010
8.《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004
9.《住宅设计标准》DGJ08-20-2007
二、工程概况:

3.设计范围：根据设计合同约定，承担本项目建筑、结构、给排水、动力、电气及室外管

1.项目：本项目为XX房地产有限公司 "XX区XX镇特色居住区八号地块（暂名） "。
2.建设地点：该项目位于XXX镇，地块东至XX路，南至规划道路，西至XX河，北至XX河。

线综合设计。
4.项目主要技术指标与设计等级一览表。

4.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 》GB 50067-2014
3.XX市建设和交通委员会关于XX区XX镇特色居住区八号地块项目初步设计的批复文件

五、地下室防水工程：

1.地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)和地方有关规程和规定；

2.地下室防水等级为 级，设防做法：底板及侧墙为防水砼加外防水涂料，顶板为防水砼外加防水卷

材,做法详见工程做法表。

3.防水混凝土的施工缝、穿墙管道预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位和变形逢等地下工程薄弱

环节应按《地下防水工程质量验收规范》GB50108办理。

三、尺寸与标高:
1.本工程49＃楼±0.000相当于绝对标高为 7.650m,详见总平面图。

2.各层楼面标注标高为完成面标高（建筑面标高），屋面标高为结构面标高；

3.工程标高以m为单位，总平面尺寸以m为单位，其它尺寸以mm为单位；

4.施工单位在建筑放线定位时,应严格核实坐标尺寸,发现问题及时与有关部门联系。

四、墙体工程:

1.非承重的外围护墙、除特殊注明外，外墙均采用200厚小型混凝土砌块。内隔墙采用100和200厚小型混凝土砌

块，±0.000以下外墙采用250厚钢筋混凝土，内墙采用200厚MU10小型混凝土砌块,厚度见各层平面图。在室内

地坪以下采用M10水泥砂浆砌筑。室内地坪以上采用M5水泥砂浆砌筑。

2.墙身防潮层：在室内地坪下约60mm处做20厚1:2水泥砂浆内加3～5%防水剂的防潮层（在此标高为钢筋砼梁时可

不做）。当室内地坪变化处墙身防潮层应重叠，并在高低差埋土一侧墙身做20厚1:2水泥砂浆防潮层。
如埋土侧为室外，还应刷1.5厚聚氨酯防水涂料(或其他防潮材料)。

3.卫生间、厨房墙体下根部浇筑300高C20细石混凝土,厚度同墙，遇门处断开。

4.露台（阳台）、空调搁板等节点处墙体下部,地下一层临下沉庭院外墙墙体下部浇300高素混凝土导墙。
十、油漆涂料工程：

1.塑钢门窗的颜色，设计选用深灰色,若有变动应及时协商。

2.其他成品门窗的颜色由建设单位会同施工、设计三方确定后定货。

3.楼梯、平台、护窗、阳台钢栏杆选用深灰色油漆，一底二度。

4.木扶手油漆选用胡桃木色油漆一底二度。

5.钢构件除锈后应先做防锈处理后再做面漆。

6.各项油漆均由施工单位制作样板，经确认后进行封样，并据此进行验收。

六、屋面工程：

1.本工程的屋面防水等级为II级，防水层合理使用年限为15年，屋面做法见工程做法。

2.屋面排水组织见屋面平面图，外排雨水斗、雨水管采用UPVC硬聚氯乙烯（抗紫外线型），管中心距

墙160mm，除有注明者外，雨水管的公称直径均为DN100。

3.屋面上的各设备基础的防水构造见11J930-1-310、311页有关节点。
七、门窗工程：

1.门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113和《建筑安全玻璃管理规定》发改

运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定。

2.门窗立面均表示洞口尺寸，门窗加工尺寸要按照装修面厚度由承包商予以调整。

3.门窗立樘：外门窗立樘居中，内门窗立樘除图中另有注明者外，双向开门立樘墙中，

单向平开门立樘开启方向墙面平，管道竖井门下设素混凝土门槛高150。

4.门窗选料、颜色、玻璃见"门窗表"附注，门窗五金件按有关要求。

5.防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门应设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，

常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置。

6.电缆井、管道井应在每层楼板处用钢筋网片与C20细石砼作防火分隔，耐火极限同楼板.

管道井与房间,走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填实。

7.外门窗抗风压等级为5级、气密性能等级为4级、水密性能等级3级、 保温性能等级为5级，隔

声性能等级为3级。

8.本工程只设分户门、露台门、阳台门，每户内门仅预留门洞，门洞宽度见平面图，门洞高度除特别

注明外均为2200高，内门不编入门窗编号，由二次装修完成。 

八、外装修工程：

1.外装修设计和做法索引见立面图及外墙详图。本工程外墙采用膨胀聚苯板外墙外保温系统。保温材

料应根据《外墙外保温工程技术规程》进行耐候性检验。

2.承包商进行二次设计的轻钢结构、装饰物等,应经建设、设计、施工三方确认。

3.外装修选用的各项材料其材质、规格、颜色等，均由施工单位提供样板，经建设和设计单位确

认后进行封样，并据此验收。
九、内装修工程：

1.内装修工程执行《建筑内部装修设计防火规范》GB50222；楼地面部分执行《建筑地面设计

规范》GB50037。

2.凡砌块填充墙与混凝土梁、柱、剪力墙、预埋管道等不同材料交接处，均应沿缝长方向加铺200宽小

眼钢板网一层，用射钉将钢板网绷紧、钉牢，做饰面前用建筑胶水泥浆涂刷钢板网（饰面做法随墙

面），高度同墙高。

3.卫生间，厨房楼面标高均低于相同楼面30，卫生间做1%的排水坡度坡向地漏，阳台楼面标高均

低于相邻房间楼面30，且做1%的排水坡度,坡向雨水口。

4.阳台板底、雨蓬、挑檐板底、室外门窗洞口顶均应做滴水。 

5.内装修选用的各项材料，均由施工单位制作样板和选样，经确认后进行封样，并据此进行验收。

十五、其它施工中注意事项

1.土建施工时应与各工种密切配合，注意预留孔洞及埋件等，避免事后打凿，影响工程质量。

2.两种材料的墙体交接处，应根据饰面材质在做饰面前加钉200宽金属网或在施工中加贴玻

璃丝网格布，防止裂缝。

3.预埋木砖及贴邻墙体的木质面均做防腐处理，露明铁件均做防锈处理。

4.未注明过梁高为120mm,窗台梁高为120mm，梁高为400mm。

5.楼板留洞的封堵：待设备管线安装完毕后，用C20细石混凝土封堵密实，管道竖井每层

进行封堵。

6.本图纸中所选用的标准图，应对照标准图设计说明进行施工。

7.在施工过程中如需更改，应事先征得设计人员同意，由设计单位出具修改图方能施工。

8.施工中应严格执行国家各项施工质量验收规范。

9.楼板厚度为120mm，地下室侧墙为250mm，地下室顶板为180mm，地下室底板为250mm。

十一、室外工程设施：

 1.室外平台、台阶、花池、坡道、明沟散水坡、围墙等做法，按本图注明做法施工，如本图

未注明者，则另行出图或按景观专业施工图施工。

 2.地面回填土前必须清除垃圾、积水、淤泥杂物，分层回填好土夯实。

 3.室外场地布置、道路、绿化、小品、等由景观设计部门配合，如有矛盾，应及时与建筑设
计方协调。

十二、建筑设备工程：

1.卫生洁具、成品隔断由建设单位与设计单位商定，并应与施工配合；厨房设备二次装修确定。

2.灯具、送回风口等影响美观的器具须经建设单位与设计单位确认样品后，方可批量加工、
安装；

十四、无障碍设计

1.底层主要出入口平台宽度2米,门口高差15mm并以斜面过渡.

设计使
外墙

形式

设计传热系数

2.85

建 筑 设 计 说 明

（阳台计半）

49# 4 二级 一级 7 度 50年 异形柱框架
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(m)
建筑 建筑高度地上总建筑面积

用年限地下地上

抗震设

防烈度

结构耐火等级
层数

楼号

架空楼板 0.75 ≤1.5
楼板 1.17 ≤2.0

5.围护结构传热系数:

2.85
2.85
2.85

0.16

4.外窗采用塑钢普通中空玻璃窗(5+9A+5)

2.体形系数:0.41

围护结构部位
屋面

规范要求传热系数
0.65 ≤0.8
0.83 ≤1.0

外窗朝向外窗窗墙比
南向
北向
西向
东向

0.18

0.10

0.20

传热系数

≥4.70
规范要求传热系数

3.外墙保温:200厚小型混凝土砌块外包35厚膨胀聚苯板

(m)

(w/m k)2

547.80 12.8
户门 2.47 ≥3.0

1.设计依据：XX建交[2006]765号文《XX市建设和交通委员会关于进一步加强本市民用建筑节能设计技术管理的通知》
XX建安质监[2007]第020号文《XX民用建筑外墙保温工程应用导则》

≥4.70
≥4.70
≥4.70

2(w/m k)

(w/m k)2(w/m k)2

制 图
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图 号设计说明
任务五附图 2022建筑CAD国赛



楼 地砖楼面（一）

备    注适 用 部 位做                 法类别 做 法 名 称

面

10厚地面砖干水泥擦缝

20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉

水泥浆一道（内掺建筑胶）

现浇钢筋混凝土楼板

10厚防滑地砖贴面,干水泥擦缝

最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平

1.5厚聚氨酯涂膜防水层（四周上翻350）

地砖楼面（二）

出挑阳台

面

墙

外

涂料墙面 

屋面3

屋

面

 （不上人保温

30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉

地下室侧墙

地下室顶板

防水钢筋混凝土顶板

钢筋网,分格逢间距3-4m,缝内嵌防水油膏

4厚SBS改性沥青防水卷材

20厚1:2.5水泥砂浆找平

70厚C20细石混凝土刚性防水层,内配φ6@150×150

（有保温层）

外墙高级乳胶漆涂料饰面.

外墙2

（无保温层）
外墙表面清理后,做20厚1：2水泥砂浆抹灰找平

外墙高级乳胶漆涂料饰面.

外墙3

涂料墙面 

楼面1

楼面2

详见立面

35厚膨胀聚苯板外墙外保温系统

石材干挂墙面 
（有保温层）

外墙1

外墙表面清理后,做20厚1：2水泥砂浆抹灰找平

按石材板高度安装配套水平不锈钢托板及舌板

宽5-8,用硅酮密封胶填塞  

30厚石材板,用环氧树脂胶固定梢钉;石材接缝

详见立面

做法由专业

屋面1
 （保温坡屋面）

屋面2
 （上人保温

现浇钢筋混凝土楼板

40厚1:6水泥焦渣

35厚膨胀聚苯板外墙外保温系统

外墙表面清理后,做12厚1：2水泥砂浆抹灰找平

（面层二次

粘结剂

上人屋面

厂家二次设计

详见立面

备    注适 用 部 位做                 法类别 做 法 名 称

面

墙

内

乳胶漆墙面

树脂乳液涂料二道饰面.

封底漆一道（干燥后再做面涂）

5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平

9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛

素水泥浆一道（内掺建筑胶）

内墙1

面砖墙面
内墙2

白水泥擦缝

5厚釉面砖（粘贴前先将釉面砖浸水两小时以上）

4厚1：2建筑胶水泥砂浆（内掺3％超密聚合物防水剂）

9厚1：3水泥砂浆（内掺3％超密聚合物防水剂）

打底压实抹平

素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）

卫生间

棚

顶

乳胶漆顶棚

树脂乳液涂料面层二道（每道间隔2小时）

封底漆一道（干燥后再做面涂）

3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平

5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛

素水泥浆一道（内掺建筑胶）

厨房、
卫生间吊顶
二次装修设计

装修做）

平屋面）

平屋面）

屋面4
 （不上人不保温

涂料保护层

3厚SBS防水卷材

20厚1：3水泥砂浆找平层

现浇钢筋混凝土屋面板

最薄处30厚1：6水泥焦渣找2％坡

3厚高聚物改性沥青防水涂膜

平屋面）

防水钢筋混凝土侧墙

20厚1:2.5水泥砂浆找平

水泥基渗透结晶防水涂料层（每平方米用量不少于0.8kg）

1.5厚聚氨酯涂料防水层

粘土回填分层夯实

40厚挤塑聚苯板保护层

水泥瓦

最薄处20厚1：3水泥砂浆卧瓦层

（内配φ6@500×500钢筋网与屋面板预埋φ10钢筋头绑牢）

15厚1：3水泥砂浆找平层

4厚SBS防水卷材

15厚1：3水泥砂浆找平层

现浇钢筋混凝土屋面板，预埋φ10钢筋头间距双向900

40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层

伸出保温隔热层面30

2厚聚氨酯防水层在山墙四周、天沟、屋面管道周围涂刷加

强层，宽度至少250，卷起至少300

25厚粗砂垫层

铺块材，缝宽3，细砂填缝扫净

干铺无纺聚酯纤维布一层

40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层

15厚1：3水泥砂浆找平层

现浇钢筋混凝土屋面板

4厚SBS防水卷材

起始处1m内0～20厚1：6水泥砂浆找坡，

1m以外最薄处20厚1：6水泥焦渣找2％坡

2厚聚氨酯防水层在山墙四周、天沟、屋面管道周围涂刷加

强层，宽度至少250，卷起至少300

25厚1：2水泥砂浆保护层

15厚1：3水泥砂浆找平层

现浇钢筋混凝土屋面板

4厚SBS防水卷材

40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层

起始处1m内0～20厚1：6水泥砂浆找坡，

1m以外最薄处20厚1：6水泥焦渣找2％坡

2厚聚氨酯防水层在山墙四周、天沟、屋面管道周围涂刷加

强层，宽度至少250，卷起至少300

楼梯踏步面砖

卫生间、洗衣房
楼面3

地砖楼面（三）

10厚防滑地砖贴面,干水泥擦缝

最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平

1.5厚聚氨酯涂膜防水层（四周上翻350）

30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉

现浇钢筋混凝土楼板

自带防滑条

面层二次

装修设计

客厅、餐厅、

卧室、书房、

活动室、厨房

储藏室、楼梯

地

下

室

防

水

做

法

工 程 做 法 表

5厚抗裂砂浆（内嵌玻纤网格布）

地下室底板

防水钢筋混凝土底板

100厚C15混凝土垫层,表面撒1：1水泥砂子随捣随抹光

素土夯实

1.5厚聚氨酯涂料防水层

水泥基渗透结晶防水涂料层（每平方米用量不少于0.8kg）

40厚C20细石混凝土随捣随光,

刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）

C15砼找1%坡坡向排水沟,最薄处30厚

（内配φ6@200双向钢筋网）

点粘200g油毡一层

50厚C20细石混凝土

20厚1：2.5水泥砂浆找平层

脚

踢 
10厚1:2水泥砂浆粘贴

素水泥砂浆一道
踢脚

室

外

工
室外台阶

10厚防滑地砖,干水泥擦缝

撒素水泥面（洒适量清水）

20厚1:3干硬性水泥浆粘结层

素水泥浆一道（内掺建筑胶）

60厚C15混凝土，台阶面向外坡1%

300厚5－32卵石灌M2.5混合砂浆分两步

8厚釉面砖，干水泥擦缝(高150)

振捣密实

素土夯实

程

类别 做 法 名 称 备    注适 用 部 位做                 法

制 图

比 例

图 号工程做法表
任务五附图 2022建筑CAD国赛



一层平面图

餐厅

活动室

庭院上空

卫

北

厨 厨

庭院上空

钢结构玻璃雨蓬
顶标高

阳台

建筑面积 213.04平方米

卫

下4 上15

下20

钢结构玻璃雨蓬
顶标高

附注：1）除特殊注明外，外墙均为200厚小型混凝土砌块，轴线居墙中；内墙为200厚小型混凝土砌块，轴线居墙中
2）卫生间、阳台标高均比同层楼地面标高低 0.030
3 ）室外平台处标高均比室内标高低0.015且以斜坡过渡。
4）围墙样式及做法详见景观施工图,墙顶标高0.900

客厅

此处平台标高

踏步端部标高

上4

踏步端部标高

庭院

餐厅

平台 平台

庭院

客厅

上4

下20

上15 下4

制 图

比 例

图 号一层平面图
任务五附图 2022建筑CAD国赛



注：未注明墙体外饰面为浅黄色外墙涂料

墙身大样

灰色毛石

水泥瓦

西立面图

制 图

比 例

图 号西立面图
任务五附图 2022建筑CAD国赛


