
（1）《民用建筑设计通则》 GB 50352-2005；

三、建筑定位、设计标高与尺寸标注

1.建筑总平面所注尺寸及图纸标高以米为单位，其余均以毫米为单位（图纸注明除外）；

2.本工程室内地面±0.000标高相当于“黄海高程”5.650m，BM位置见勘察报告；

四、砌体工程

1.本工程墙体材料：±0.000以上外墙为200厚混凝土砌块，内墙为200(或100厚）厚B05粉煤灰加气混凝土砌块（图纸注明除外），

2.卫生间、厨房、露台、阳台等易积水的房间及空调板交外墙处墙体下部做300高C20素混凝土翻边，宽度同墙厚，遇门洞口处不做；

3.墙体施工应按《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010及国家、地方有关墙体施工现行标准等的各项规定执行；

工程设计说明（一）

3.建筑层数及高度：地下1层，地上3层，建筑高度9.95米；

4.建筑结构形式为混凝土框架结构，抗震设防烈度7度，抗震设防类别为标准设防类（简称丙类），设计使用年限为50年；

3.各层楼地面标高除注明者外，厨房比厅房标高降30，卫生间比厅房标高降30，阳台间比厅房标高降30，景观阳台间比厅房标高降30。

五、楼地面工程

1.卫生间、厨房和有防水要求的楼地面均应做防水层，防水层四周上翻300，地面做1%找坡，坡向地漏，地漏比相邻地面低 5；

2.现浇或预制钢筋砼楼地板，结构施工时应按图纸预留建筑面层厚度；凡需吊平顶的房间其上层楼板施工时按设计要求预留钢筋或埋件；

3.卫生间、厨房主管道穿过楼面处，应设置金属套管；管道穿楼板处应填塞密实防水材料嵌缝处理，楼面防水层上翻300；

4.地面回填土应分层夯实，分层厚度应符合规范要求；回填土内不得含有有机物及腐质土；回填土应按规范要求分层取样做密实度实验，压实

4.凡突出屋面的墙体、露台交外墙处墙体下部作300高素混凝土翻边（或反梁）；

3.保温层干燥有困难时，宜采用排汽屋面，设排气道及排气孔，排汽道宜纵横设置，间距为6m；屋面面积每36m 设置一个排汽孔；

六、屋面工程

1.屋面防水等级为Ⅱ级，防水层合理使用年限15年；平屋面工程执行《屋面工程技术规范》GB50345-2004；坡屋面工程执行 

2.刚性防水层应采用40厚C20砼φ6@150双向配筋随浇随抹，按纵横间距≤3米设置分格缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内嵌填密封膏；

（1）刚性防水层不应直接摊铺在砂浆基层上，与基层间应设置隔离层，隔离层可采用1：3石灰砂浆;

（2）在出屋面的管道处与刚性防水层相交的阴角处，应留设缝隙，用密封膏嵌填，并加设柔性防水附加层，收头固定密封；

（3）刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处应留缝隙，缝宽30，缝内嵌填密封膏；

九、装饰工程

2.外墙粉刷：面层做法及色彩见立面图注明；

腰线、外挑板等挑出墙面部分必须粉出不小于2%的排水坡度，滴水线宽度应为15～25，厚度不小于12，且应粉成鹰嘴式（或用成品塑料）；

（1）外墙抹灰：5厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚栓固定）；抹灰面层必须设置分格缝；外墙抹灰层总厚度≥35时，必须采用挂大孔钢

丝网片的措施，且固定钢丝网片的固定件锚入混凝土基体的深度不应小于25，其他基体的深度不小于50；所有外窗台、

（2）外墙饰面砖：应选择吸水率小、强度高的饰面砖；外墙保温层上粘贴面砖时，应按有关规定试验合格后方可使用；

（3）外墙饰面板：设有外保温的墙面不得采用湿做法饰面板；干挂饰面板安装的预埋件和连接件安装固定后，外墙面宜设置

一道防水层（抹防水砂浆或做柔性防水）；砌体上设置的后置埋件必须采用穿墙螺栓；当墙面采用湿做法饰面板时，必

须设置钢筋网，其固定点距不大于500；钢筋网设置在空心砖或轻质砌块的墙体上时，固定点应采用穿墙钢筋或预埋混

凝土预制块的方法固定，其混凝土预制块上应设置预埋件；

1.墙体抹灰砂浆强度、配合比应符合《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2010中的规定；不同材料基体交接处，必须铺设抗裂

钢丝网或玻纤网，与各基体间的搭接宽度不应小于150；混凝土及轻质砌体基层均应刷一层聚合物水泥砂浆界面剂；基层做法见

工程做法列表；砂浆采用预拌砂浆；

《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011；屋面做法见工程做法列表； 

4.未注明过梁高为100mm,窗台梁高度为100mm。

±0.000以下墙体外墙为钢筋混凝土墙体，内墙为200（或100厚）混凝土砌块（图纸注明除外），砂浆采用预拌砂浆；

5.未注明板厚为150mm。
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任务五附图 2022建筑CAD国赛



1.本说明有关内容应根据工程具体情况选择使用；设计图中所采用标准图、通用图均应按相应图集要求施工；

2.土建、水电、暖等设备施工时应密切配合；配电箱、管线、埋件及洞口等应预埋；不得对砌体、主体结构进行破坏性开凿；

3.本建筑物所用材料及施工要求除按本设计说明外还须严格执行现行建筑安装工程施工及验收规范的质量标准；

4.所有涉及色彩的装修材料，施工单位均应先提供样品小样，待建设单位及设计人员认可后方可施工；

5.在施工过程中如需更改，应事先征得建设单位、设计院同意，由设计院出具变更图方能施工；如发现图纸中有疑问之处，应在施

工程设计说明（二）

（1）《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993；

（2)现行的国家及地方有关设计规范、规程和规定；

备、新材料和新产品；

构造层之间的粘结或连结必须牢固；墙体冷桥部位应采取保温措施；

做抗拉（拔）抗剪强度试验，并符合国家有关标准规定，确保其安全可靠。

（1）本工程外墙墙体材料为200厚混凝土砌块，内墙为200（100）厚混凝土砌块；

（3）常用材料热物理性能参数选用《江苏省节能建筑常用材料热物理性能参数表》；

工前及时与设计人员联系解决，不得延误，以避免失误；
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工程做法列表

12厚1：3水泥砂浆打底

英红彩瓦

35厚C20细石混凝土持钉层
（内配φ4@150x150钢筋网与屋面板预埋φ10钢筋头绑牢）

20厚1:3水泥砂浆找平层

现浇钢筋混凝土屋面板,预埋φ10钢筋头双向间距900
（伸出保温层面30）

面层用户自理
20厚1:2水泥砂浆面层

现浇钢筋混凝土楼板

面层用户自理（低于同层楼面50）
1.5厚聚氨酯防水层,上翻300高
20厚1:3水泥砂浆找平兼找坡1%（四周作圆弧状）坡向地漏
现浇钢筋混凝土楼板

1.5厚聚氨酯防水层,上翻300高
20厚（最薄处）1:3水泥砂浆找平兼找坡1%

现浇钢筋混凝土楼板随捣随抹

P6级抗渗钢筋混凝土底板
40厚C20细石混凝土保护层
1.5厚聚氨酯防水层
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
100厚C15混凝土垫层
素土夯实

20厚花岗石铺面，正面及四周边满涂防污剂
（拼缝灌稀水泥浆擦缝），撒素水泥面（洒适量清水）
30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层
素水泥浆一道（内掺建筑胶）
100厚C15混凝土，向外坡1%
100厚碎砖夯实，灌1：5水泥砂浆(宽出面层100)
素土夯实

面层住户自理
8厚1：2.5水泥砂浆粉面

素水泥浆掺801胶水一道（砖墙时界面剂取消）
基层墙体

15厚1:3防水砂浆找平层（掺5%防水剂)
素水泥浆掺801胶水一道（砖墙时界面剂取消）
基层墙体

20厚花岗石铺面，正面及四周边满涂防污剂
（拼缝灌稀水泥浆擦缝），撒素水泥面（洒适量清水）
30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层
素水泥浆一道（内掺建筑胶）
P6级抗渗钢筋混凝土底板
40厚C20细石混凝土保护层
1.5厚聚氨酯防水层
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
100厚C15混凝土垫层
素土夯实

4厚SBS改性沥青防水卷材

面层用户自理（低于同层楼面50）
20厚1:2.5水泥砂浆找平层

20厚1:3水泥砂浆找平

8厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面（内满贴耐碱玻纤网
格布一层）
12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底
刷界面处理剂一道（砖墙时界面剂取消）
基层墙体

5厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚拴固定）
弹性底涂，柔性耐水腻子
外墙质感涂料

平屋面
(W1)

名 称 构 造 做 法 适 用 范 围

用于露台

楼面
(L1)

(L2)

用于除卫生间、厨房
外的房间和楼梯

用于地上地下卫生间、洗

(L3)

用于阳台,平台

名 称 构 造 做 法 适 用 范 围

(D1)

用于一层室外台阶
地面
(D3)

用于卫生间、厨房、
洗衣房的内侧墙面

内墙
(NQ2)

用于地下室挡土墙外侧
外墙
(WQ1)

名 称 构 造 做 法 适 用 范 围

顶棚
(P1)

地下室地面

坡屋面
(W3)

外墙
(WQ2)

用于坡屋面
用于室外天井地面

5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层，塑料锚栓@500固定

(D2)

衣房、厨房等易积水房间

用于地下室

内墙
(NQ1) 卫生间、洗衣房除外

55厚聚氨酯复合保温板

木顺水条30x25(h),中距500，用φ4x60水泥钉@600固定
木挂瓦条30x25(h),中距按瓦材规格定(φ6塑料胀管螺钉@500)

刷素水泥浆结合层一道

20厚无机玻化微珠保温砂浆

20厚聚氨酯复合保温板（锚栓固定）,用专用粘结剂粘结

顶棚
(P2)

现浇钢筋混凝土楼板

5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层
弹性底涂，柔性耐水腻子
外墙涂料

刷素水泥浆一道，内掺10%801胶
用于阳台和平台平顶

用于挑空楼板
架空楼板

雨棚

3厚粘结砂浆

现浇钢筋混凝土板

弹性底涂，柔性耐水腻子
5厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网（锚拴固定）

素水泥浆掺801胶水一道（砖墙时界面剂取消）
15厚1:3防水砂浆找平层（掺5%防水剂)

外墙涂料

25厚聚氨酯复合保温板（锚栓固定）,用专用粘结剂粘结

1.5厚聚氨酯防水层,上翻300高
20厚（最薄处）1:3水泥砂浆找平兼找坡1%

现浇钢筋混凝土楼板随捣随抹光
20厚无机玻化微珠保温砂浆

20厚无机玻化微珠保温砂浆

弹性底涂，柔性耐水腻子

刷素水泥浆一道，内掺10%801胶

(L4)

面层用户自理（低于同层楼面50）
1.5厚聚氨酯防水层,遇墙上翻300高
20厚1:3水泥砂浆找平（四周作圆弧状）
轻质泡沫混凝土填充（容重600kg/m）
1.5厚聚氨酯防水层,上翻不小于300,与上层防水层封闭
现浇钢筋混凝土楼板随捣随抹光

3

用于同层排水卫生间

树脂乳液涂料面层二道（每道间隔2小时）
封底漆一道（干燥后再做面涂）
3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛
素水泥浆一道（内掺建筑胶）

P6级抗渗钢筋混凝土墙体
素水泥浆掺801胶水一道（砖墙时界面剂取消）
20厚1:3水泥砂浆找平层（阴阳角处理成圆角）
1.5厚聚氨酯防水层
20厚1：2.5水泥砂浆保护层

10厚1:2水泥砂浆粘贴
8厚釉面砖，干水泥擦缝(高150)

素水泥砂浆一道

踢脚

钢筋混凝土楼板
最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层
40厚挤塑聚苯保温层
20厚1:3水泥砂浆找平层

10厚1:3石灰砂浆

钢筋混凝土整体保护层（40厚C20细石混凝土，
配φ6一级钢筋，双向中距150，钢筋网片绑扎或点焊）

现浇钢筋混凝土楼板

100厚块石（表面平整），1:2.5水泥砂浆灌缝
30厚粗砂垫层，向外坡5%
素土夯实

散水

40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光
1.5厚聚氨酯防水层
最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平
水泥浆一道（内掺建筑胶）
60厚C15混凝土垫层
素土夯实

(D4)
地面

4厚SBS改性沥青防水卷材

～ 轴门厅

除阳台或平台平顶

20厚聚氨酯复合保温板（锚栓固定）,用专用粘结剂粘结

楼面

楼面

楼面

出入平台
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外涂仿木色质感涂料
卫生间客厅

一层平面图

入口平台
入口平台

门厅

客厅

北

装饰百叶窗

上

玄关
下

上

下

储藏

储藏

厨房
入口平台

厨房
天井上空

餐厅
餐厅

入口平台

入口平台

卫生间
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南立面图

墙身大样

制 图

比 例

图 号南立面图
任务五附图 2022建筑CAD国赛


