
建筑设计说明

七、外装修工程：

   1.外墙装修设计详见立面图，材料做法见工程做法表。所有材料的颜色须做色块，由甲方和设计院认

可后，方可施工。

   2.本工程外立面采用贴面砖或石材和刷涂料结合的方式，外墙面砖或石材的颜色见立面。

五、屋面工程：

   1.本工程的屋面防水等级为Ⅱ级，防水层合理使用年限为15年，屋面做法详见工程做法。
   2.屋面排水组织见屋面平面图，外用雨水斗、雨水管采用DN100UPVC雨水管。
六、门窗工程：

   1.本工程所有外门窗均为19（5+9+5）厚中空玻璃的本色断桥铝合金窗，开启扇均带纱窗。

   2.本工程所有的门除特别注明以外，（详见门窗统计表）均为木门，材质与品种由业主自定。

   3.所有门窗除特别注明外，外门窗立樘均居墙中安装；内窗立樘及平开门的

     立面形式、开启方式及数量详见门窗加工表及加工图。

   4.门窗加工尺寸要按照修面厚度由承包商给予调整。

   5.由于别墅间距较近，别墅西立面上窗广均为不开启扇，玻璃采用夹胶防火玻璃，以满足防火要求。

   6.本工程所指的安全玻璃是符合京建法（2001）2号文件中第三条"本规定所称安全玻璃是指符合

     GB15763.3-2009和GB15763.2-2005标准的安全玻璃规定。

   7.玻璃应根据"建筑玻璃应用技术规程"选择不同玻璃种类的最大允许面积及安装尺寸要求,凡大于1.5

     平方米的玻璃均应选用安全玻璃，窗台距地900m以下者选用安全玻璃，窗前加高为900mm的防护栏，

     栏杆净距为110mm。

   8.外窗的气密性要求不低于4级。外窗的隔声系数和隔热系数均应符合相应的国家标准。
   9.未注明门垛均为100mm

  10.所有楼板厚均为100mm

   （1） 建筑节能耗热指标见暖施说明，根据北京地区节能标准65%设计。

   （2） 保温材料及做法：本工程为外墙外保温

三、墙体工程：

   1.外墙：设计标号±0.000以下为240厚钢筋混凝土墙，±0.000以上为240厚粉煤灰多孔砖    

     局部采用现浇混凝土墙体，详见结构专业图纸。

   2.内墙：设计标号±0.000以下为粉煤灰砖，±0.000以上为240或120厚混凝土砌块。

   3.所有用于管井填充墙的隔墙板，均应在管道与设备就位后再行砌筑或安装，管井墙选用

     240厚陶粒混凝土隔墙板。

   4.内外墙留洞位置：钢筋混凝土墙体详见结构专业及设备专业图纸，非钢筋混凝土墙体详见

     建筑专业及设备专业图纸。
   5.外墙保温（节能设计）：

二、工程概况：
   1.技术指标：
    （1） 建筑面积：425.9m2,其中，地上：302.1m2,半地下：123.8m2

    （2） 建筑层数：地上3层，半地下1层。

   2.建筑耐久年限Ⅱ级，使用年限50年。建筑耐火等级一级；按八度抗震烈度设防。

   3.本建筑结构类型为框架结构。

一、 设计依据:

   1.有关文件及批示：

     （1） 北京市规划委员会审定设计方案通知书》规通审字（2004）号0066

   2.本工程根据现行有关建筑设计规范、规定：

     （1） 《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014）  

     （2） 《住宅设计规范》 （GB50096－2011）

     （3） 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划2009建筑

     （4） 《地下工程防水技术规范》 （GB50108－2008）

     （5）  其他相关规范、规定及标准

图 号

比 例

制 图

建筑设计说明
任务五附图 2022建筑CAD国赛



建筑设计说明

九、防水和防潮：
   1.地下室防水

    （1） 地下室外墙墙体防水等级为二级。在防水混凝土结构外侧做SBS卷材防水层。在该防水层外设40厚
          聚苯板保护层。

    （2） 地下室外墙预留穿墙管，必须做好防水处理。

    （3） 变形缝和转角处等部位为地下防水工程薄弱环节，应做好细部处理。 
   2.室内防水

    （1） 卫生间、桑拿房、楼地面采用聚氨酯涂膜防水层。

    （2） 卫生间、桑拿房、楼地面应沿四周墙面涂刷至少高350mm。

    （3） 卫生间穿楼板立管应预埋防水套管，待立管安装完成后四周填满麻油腻子密封，上下部位加建筑

胶封堵以防水渗漏。

    （4） 其他房间穿楼板立管是否预埋套管，按设备专业要求做。

八、内装修工程：

   1.本工程采用初装修作法，室内地面，墙面，顶棚最后做法应与住户与甲方共同商定，精装修时统一完成。

   2.所有房间的装修材料及其做法详见材料做法表。

   3.卫生间楼地面完成面最高处应比室内楼地面完成面低20mm，并从门口向地漏处找1%坡。

   4.厨房、卫生间中的洁具型号和颜色，由甲方和用户自理。本施工图只负责洁具定位。

   5.户内楼梯拟采用钢木楼梯，样式与做法应由住户在精装修时确定，本设计只预留埋件。

   6.内门采用高级装饰门，洞高均为2100mm，洞宽详见平面图内外门窗的材质及样式均根据精装修风格确定; 

门窗洞口两侧做水泥砂浆护角，木材表面作防火防腐处理。

   7.车库大门采用进口高级遥控车库门。车库内地面向门口处找坡，并在门口外做排水沟，上盖雨水箅子。
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高级遥控车库门

户门（三防门）

露台门（三防门）

卧室门

厨房门、卫生间门

卫生间门

-1F 1F 2F 3F

注：车库处使用M0821采用甲级防火门

门窗统计表

2022建筑CAD国赛

图 号

比 例

制 图

建筑设计说明
任务五附图



1. 10厚地面砖干水泥擦缝

2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉

3. 水泥浆一道（内掺建筑胶）

4. 现浇钢筋混凝土楼板

1. 10厚防滑地砖贴面,干水泥擦缝

2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉

3. 1.5厚聚氨酯涂膜防水层（四周上翻350）

4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平

5. 40厚1:6水泥焦渣

6. 现浇钢筋混凝土楼板

1. 10厚防滑地砖贴面,干水泥擦缝

2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉

3. 1.5厚聚氨酯涂膜防水层（四周上翻350）

4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平

5. 现浇钢筋混凝土楼板

楼面1

地砖楼面（一）

类 别

楼面2

地砖楼面（二）

楼面3

地砖楼面（三）

楼

面

做 法 名 称 做                法 试 用 部 位 备     注

客厅、餐厅、
卧室、书房、
活动室、厨房、

储藏室、楼梯

楼梯踏步面砖
自带防滑条

出挑阳台
面层二次
装修设计

卫生间

1. 30厚石材板,用环氧树脂胶固定梢钉;石材接缝

   宽5-8,用硅酮密封胶填塞 

2. 按石材板高度安装配套水平不锈钢托板及舌板

3. 35厚膨胀聚苯板外墙外保温系统

4. 外墙表面清理后,做20厚1：2水泥砂浆抹灰找平

外墙1

石材干挂墙面 
详见立面

做法有专业
厂家二次设计

外墙2

面砖外墙
详见立面

1. 外墙高级乳胶漆涂料饰面

2. 10厚抗裂砂浆（内嵌玻纤网格布）

4. 80厚膨胀聚苯板外墙外保温系统

4. 粘结剂

5. 外墙表面清理后,做5厚1：2水泥砂浆抹灰找平

外墙3
涂料墙面

详见立面

墙

面

1. 树脂乳液涂料二道饰面

2. 封底漆一道

3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平

4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛

5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）

内墙1

乳胶漆墙面

1. 白水泥擦缝

2. 5厚釉面砖

3. 5厚1：2建筑胶水泥砂浆

4. 10厚1：3水泥砂浆结合层

5. 打底压实抹平

6. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）

内墙2

面砖墙面
卫生间

1. 树脂乳液涂料面层二道

2. 封底漆一道

3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平

4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛

5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）

乳胶漆顶棚

顶

棚

备     注试 用 部 位做                法做 法 名 称类 别

1. 陶瓦

2. 30×25（h）挂瓦条
3. 30×25（h）顺水条
4. 最薄处20厚1：3水泥砂浆卧瓦层

  （内配 6@500x500钢筋网与屋面板预埋 10钢筋头绑牢）

5. 15厚1：3水泥砂浆找平层

6. 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层
7. 4厚SBS防水卷材

8. 15厚1：3水泥砂浆找平层

9. 2厚聚氨酯防水层在山墙四周、天沟、屋面管道周围涂

   刷加强层，宽度至少250，卷起至少300

10. 现浇钢筋混凝土屋面板，预埋 10钢筋头间距双向900
    伸出保温隔热层面30

屋面1

（保温坡屋面）

做                法 试 用 部 位 备     注做 法 名 称类 别

工程做法表

1. 面层做法详见楼面1

2. 70厚C20细石混凝土刚性防水层,内配 6@150*150钢筋

网,分格逢间距3-4m,缝内嵌防水油膏

3. 4厚SBS改性沥青防水卷材

4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平

5. 防水钢筋混凝土顶板

1. 防水钢筋混凝土侧墙

2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平

3. 水泥基渗透结晶防水涂料层
4. 1.5厚聚氨酯涂料防水层

5. 40厚挤塑聚苯板保护层

6.  粘土回填分层夯实

地下室侧墙

地下室顶板

1. 40厚C20细石混凝土随捣随光（内配 6@200双向钢筋
   网）

2. C15砼找1%坡坡向排水沟,最薄处30厚

3. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）

4. 防水钢筋混凝土底板

5. 50厚C20细石混凝土

6. 点粘200g油毡一层
7. 1.5厚SBS卷材防水层

8. 水泥基渗透结晶防水涂料层

9. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层

10. 100厚C15混凝土垫层,表面撒1：1水泥砂子随打随
    抹光
11. 素土夯实

地下室底板

地

下

室

防

水

做

法

屋

面 1. 50厚细石混凝土面层

2. 150厚3:7灰土夯实宽出面层100向外找坡5%宽出面
层100
3. 素土夯实

1. 20厚防滑地面砖

2. 30厚1:1.5干硬性水泥砂垫层

3. 70厚C15素混凝土随捣随光

4. 80厚碎石垫层
5. 素土夯实

1. 8厚釉面砖，干水泥擦缝(高150)
2. 10厚1:2水泥砂浆粘贴

3. 素水泥砂浆一道

除卫生间、洗衣房踢脚

地砖踢脚

室外台阶

散水做法

踢
脚

室

外

工

程

1. 1:1水泥砂浆勾缝

2. 贴8-10厚外墙面砖，在砖粘贴面上随贴随涂刷一

   遍混凝土界面剂，增加粘贴力

3. 6厚1:2.5水泥砂浆（掺建筑胶）

5. 刷素水泥砂浆一道（内掺水重5%的建筑胶）

6. 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道

7. 刷聚合物水泥浆一道

3. 80厚膨胀聚苯板外墙外保温系统

20厚DSM20预拌砂浆保护层

轻质混凝土找1.5%纵坡(最薄处20mm)

4厚SBS防水卷材

10厚1:3水泥砂浆找平层

40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层

的其他房间

檐

口

屋顶檐口做法

洗衣房

其他房间

±0.000以下的房间

除±0.000以下的房间
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一层平面图

挡土墙

上

下

下

下

厨房

卫生间 书房

餐厅

客厅

入口

台阶一

下

注：卫生间地面低于其它房间0.02m；
    地漏位置详见水专业图，地面向

    地漏方向找坡1%

管井
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墙身大样

西立面图

米黄色石材

棕色石材

米黄色石材米黄色石材

红色面砖

屋面（褐色陶瓦） 白色涂料

红色面砖
红色面砖
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