
2022 年全国职业院校技能大赛高职组“机器视觉系统应用”赛项

2022 年全国职业院校技能大赛

机器视觉系统应用
——印刷综合检测与分拣
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注意事项

一、本任务书共 37页，包括附录七项（分别为视觉硬件及参数列

表，相机的接线定义，分辨率及焦距计算公式，光源控制的接线说明，

光源控制器通讯协议，旋转轴的安装及接线说明，相机、镜头、光源

的选型计算报告答卷）。如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向裁

判示意，进行任务书的更换。

二、在比赛前需对竞赛平台和视觉编程软件平台熟悉，掌握 C#

软件编程及 OpenCV 库的调用。

三、在完成工作任务的全过程中，严格遵守光学或电气组件的相

关操作要求，接线前一定要看清引脚定义和电压要求。

四、不得擅自更改设备已有器件位置和线路。

五、竞赛过程中，参赛选手认定竞赛设备的器件有故障，可提出

更换，更换下的器件将由裁判组进行现场测试。若器件经现场测试是

功能齐全，且没有故障的情况下，每次扣参赛队 1 分。若因人为操

作损坏器件，酌情扣 5-10 分。

六、所编的机器视觉程序必须保存到本机的“C:\全国职业院校技

能大赛\KImage\Product\场次号-赛位号”文件夹下。

七、参赛选手在完成工作任务的过程中，不得在任何地方标注学

校名称、选手姓名等信息；违反规定者取消比赛成绩。

八、比赛结束后，参赛选手需要将任务书以及现场发放的图纸、

资料、草稿纸等材料一并上交，不得带离赛场。
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请按要求在 8 个小时内完成以下工作任务：

一、根据本任务书提供的视野大小要求、视野位置要求、工作距

离要求、被测物的检测要求，从设备提供的所有机器视觉相机、镜头

和光源中选择型号，完成选型并在合理的位置完成安装和接线。完成

选型设计报告，并记载安装结果。

二、根据印刷样品的尺寸和初始状态的区域要求完成视野调焦和

镜头对焦。

三、在开始配置测量流程前，创建配置文件名称：”场次号-赛位

号” 。

四、通过标定板，完成 3D 手眼标定、2D 手眼标定、XY标定，

并保存在配置文件中。

五、完成 PLC 控制运动平台运动测试，示教印刷品的检测区摆

放位置、印刷品的拍照位置、合格印刷品放置位置、残次印刷品放置

位置，并保存位置信息到配置文件。

六、选择合适的视觉工具，并配置分拣、测量和组装流程，并完

成测量参数的设置。

七、在客户端完成读码任务、数据接收与显示任务以及客户端电

脑 C#代码编程任务。

八、在机台中完成 3D 拆垛任务、印刷品检测与测量任务以及显

示与保存任务。

注 1：本次工作任务请在机器视觉应用设备上完成，比赛前要熟悉设

备使用说明书和软件用户手册。操作过程中，须遵守安全操作规程和

职业素养要求的相关规定。
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注 2：考试过程中不允许带入 U盘或其他可储存设备。

注 3：程序复杂的情况下每完成部分编程需要记得先保存配置。

竞赛工作任务说明书

一、平台硬件、软件组成说明

竞赛任务平台的硬软件说明详见平台技术说明书，视觉软件详见

视觉软件使用手册。完成竞赛工作任务书所需的全部硬件，都包含在

工作台所提供设备内，选手要使用的全部器件，只能在本工作台提供

的设备内选择

1、工控机

设备中已经包含一台工控机，比赛中还提供一台用于接收通讯数

据的客户端计算机，比赛所需的软件和驱动均已经提前预装。

2、视觉硬件

1）相机

可选择相机共四个，编号分别为相机 A，相机 B，相机 C，3D

相机，具体参数见附录一。

依据竞赛任务的要求选择好相机

2）镜头

可选择的镜头共四个，编号分别为：12mm、25mm、35mm 焦

距的定焦镜头以及一个 0.3X 放大倍率的远心镜头，具体参数见附录

一。

依据被测物尺寸、相机安装位置，在满足工作距离，视野范围，

分辨率的要求选择合适镜头。
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3）光源

可选择光源共五个，编号分别为：小号环形光源、中号环形光源、

大号环形光源、同轴光源、背光光源。注意，三个环形可以组合成

AOI 光源。具体参数见附录一。

依据任务书的需要，在安装方式和安装空间位置允许的情况下，

可根据实际需要，选择多个光源同时组合使用。

4）标定板

可选择的标定板图案有 A、B 两种，其中每个图案提供透明和漫

射材质各一面。依据相机视野范围选择合适尺寸的标定板，具体参数

见附录一；

依据检测需求选择标定方式，选择标定板；

为满足检测要求，可以选择多种标定方式和标定板组合使用，完

成系统的标定要求。

3、线缆

相机线缆（共 7 根）：相机线缆：2D相机 USB 数据线一根、

3D相机数据线一根、GigE电源线（含触发和输出信号）一根、千兆

网相机通讯线一根（带锁）、网络通讯线一根（3米扁线）、光源延

长线一根、3D相机光源电源线一根；（注意：RS232通讯线默认已

经与 PC连接）；

4、运动控制硬件

PLC：控制运动平台运动，控制光源亮灭；

运动平台：X 轴、Y 轴、Z 轴、θ轴。（注意：旋转轴θ是扩展
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轴，未安装前放在机器视觉工具箱中，需要选手按附录六：旋转轴的

安装及接线说明完成平台的搭建）

5、气动硬件

提供三种吸嘴，规格为：SP-06、SP-08、SP-10，根据需求正确

选择吸嘴。

二、软件功能及编程说明

在视觉编程软件中，请参赛选手采用图形化编程软件，需要选

手根据检测要求完成软件流程设计。

图形化编程首先需要根据需求完成工具的选择，基本的流程如下

图所示，为了使配置的流程相对简洁采用了子模块、工具组模块多模

块组合的配置方法，具体流程配置方法详见《视觉软件使用手册》（说

明：本流程示意图图 1仅说明视觉软件的流程设计编程方式，与本任

务书描述的具体任务无直接关系）

图 1 流程示意图
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主要的工具列表：

类型 工具

系统类
服务器客户端通讯工具、串口工具、PLC读写工具、机

器人控制工具、信号源工具

图像源类 图像源工具、相机工具、保存图片工具、图形显示工具

定位类
仿射变换工具、斑点分析工具、找圆工具、找线工具、边

缘点查找工具、形状匹配工具、灰度匹配工具

测量类

圆卡尺工具、夹角工具、边缘卡尺工具、线交点工具、线

间距工具、点间距工具、矩形卡尺工具、点线距离工具、

坐标转换工具、标定工具

图像处理类
图像转换工具、通道分离工具、颜色提取工具、图像剪切

工具、图像处理工具、阈值化工具、轮廓提取工具

识别类
二维码工具、字符识别工具、条码检测工具、缺陷检测工

具

对位类 位移计算工具、坐标计算工具、对位平台工具

数据处理类
累加工具、分类工具、保存表格工具、格式转换工具、列

表工具、逻辑运算工具、字符串截取工具、用户变量工具

客户端电脑上提供以下编程工具和图像处理库：

1、Microsoft Visual Studio 2015编程软件，使用 C#编程。

2、基于 C#的 OpenCV图像处理库 OpenCvSharp；

3、客户端软件及《KImage工具二次开发说明》文件，文件

中提供部分二次开发工程框构示例。工程框构示例中已做好二次开

发和 OpenCVSharp的编译环境配置及相关功能函数声明，可供参

考。
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图 2 C#代码编程界面参考

三、标定说明及运动位置校准

图 3 两类标定板

选择合适的标定工具，利用图像标定板使用多点标定方式，对相

机进行标定，把图像坐标转成设备坐标系统，并得出像素当量；选择

合适的手眼标定工具，统一设备坐标系统与相机坐标系统。
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四、样品说明

印刷样品及料盘 1套，印刷样品分为 A类印刷品（Topic1）和 B

类印刷品（Topic2），每种印刷品包含 3个合格品和 3个残次品。印

刷样品尺寸规格：38mm x 32mm；两类印刷品如图 4所示。

A类印刷品 B类印刷品

图 4 样品说明图

测试时，待检测印刷品由 2种印刷品中各 3个合格品以及裁判指

定 3个残次品组成，共 9个印刷品。9个印刷品随机数量堆叠在放置

区 1和放置区 2，单个放置区最多可放 6 个印刷品，如放置区 1堆叠

3个，放置区 2 就需要堆叠 6 个。如图 5 所示（仅为示意图，不代表

最终结果）。

检测区
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图 5 初始状态参考图

二维码图片：数量 10张，每张二维码存储不同订单所需的 A类

印刷品数量与 B类印刷品数量，存放在客户端编程通用计算机中，

存放位置：“C:\全国职业技能大赛\二维码订单”。测试时，由裁判

指定一张订单内容，客户端编程通用计算机上的视觉软件识别出指定

订单图片的二维码内容。

图 6二维码示例图

螺母图片：螺母图片共五张，螺母图片存放在客户端编程通用计

算机，存放位置：C:\全国职业院校技能大赛\螺母。如图 7所示。测
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试时，由裁判指定一张螺母图片加载至“图像工具”。按要求使用螺

母检测工具对该图片进行定位检测。

图 7螺母图

五、竞赛任务------印刷综合检测与分拣

本次竞赛完成印刷样品的综合检测与分拣以及客户端电脑 C#代

码编程，需要完成的任务如下：

（一）硬件选型要求

1、检测区分拣必须使用 3D相机测量印刷品的高度和定位印刷品

的位置信息；

2、印刷品测量检测的拍照位，单个视野要求满足覆盖一个印刷品

的规格尺寸，同时遵循测量精度最高的原则，工作距离要求满足：

200mm-260mm。

3、根据本任务书提供的视野大小要求、视野位置要求、工作距离

要求、被测物的检测要求，从设备提供的所有机器视觉相机、镜头和

光源中选择型号，完成选型并在合理的位置完成安装和接线。完成选
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型设计报告，并记载安装结果，见附件中的附录七。

（二）客户端读码任务

1、在客户端编程通用计算机上打开客户端软件建立与机台电脑

的 TCP/IP 通讯连接。

2、要求在客户端编程通用计算机上编程，实现对二维码图片样

品进行读取识别，获取订单信息。

3、将订单信息传输至机台工控机中视觉编程软件，并触发工控

机上编写的程序按订单信息运行，开始执行 3D拆垛任务、印刷品检

测与测量任务、印刷品分拣任务与显示和保存任务。

（三）3D 拆垛任务

1、完成 3D 手眼标定；

2、程序运行时首先完成自动回零；

3、使用 3D 相机定位 2个放置区中印刷品码垛的位置与高度，引

导吸嘴按要求自动拆垛，拆垛要求：首先将放置区 1里堆叠起来的印

刷品依次分拣至检测区，然后将放置区 2 里堆叠起来的印刷品依次分

拣至检测区（例如，放置区 1 里有 3 个堆叠起来的印刷品，放置区 2

里有 6 个堆叠起来的印刷品，拆垛顺序为：将放置区 1 第一块印刷品

分拣至检测区的第一个拍照位；将放置区 1第二块印刷品分拣至检测

区的第二个拍照位；将放置区 1第三块印刷品分拣至检测区的第三个

拍照位；将放置区 2第一块印刷品分拣至检测区的第四个拍照位；以
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此类推），且不影响后续的检测与测量任务。拆垛结果如图 8 所示。

图 8 拆垛结果参考图

（四）印刷品检测与测量任务

1、完成 XY 标定；

2、对印刷品中单词部分进行字符识别，获得识别结果。如图 9

红色方框所示。

A类印刷品 B类印刷品

图 9字符识别图

2、示教 9个检测区的拍照位，对印刷品的文字部分进行缺陷检

测，对零件图案部分进行偏色检测，缺陷种类为脏版、印刷缺失以及
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偏色（偏色可不使用缺陷检测工具进行检测）。缺陷检测的内容如图

10所示。

脏版 印刷缺失 偏色

图 10 缺陷检测内容示意图

3、对印刷品中零件图案进行尺寸测量，尺寸测量的内容包括圆

直径、圆心距、两线距离、两线夹角；

Topic1 测量的内容包括零件图案的圆直径、圆心距、角度， 具体如

图 11所示；

圆直径：如标记 a，标准值及误差：3.2mm±0.1mm；

圆心距：如标记 b，标准值及误差：5.35mm±0.1mm;

角度：如标记 c，标准值及误差：89°±1°;

Topic2 测量的内容包括零件图案的圆直径、圆心距、线间距，具体

如图 11所示；

圆直径：如标记 d，标准值及误差：2.95mm±0.1mm;

圆心距：如标记 e，标准值及误差：12.9mm±0.1mm;

线间距：如标记 f，标准值及误差：3.6mm±0.1mm;
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b

c
de

f

图 11测量示意图

4、每个印刷品测量得到的数据，与任务书中给定的标准值结合

允许误差进行比较，判断印刷品的尺寸是否合格，只要有一个数据不

合格就判定该印刷品为残次品。

（五）印刷品分拣任务

1、完成 2D 手眼标定；

2、通过吸嘴将印刷品分拣至订单区、A 类合格区、B类合格区以

及残次品区。订单区放置根据二维码内合格印刷品的指定种类、数量

要求摆放，二维码中第一个数据表示 A 类合格印刷品的数量，第二个

数据表示 B类合格印刷品的数量。例如二维码内容为“1，2” ，那

么应将 1个 A类合格印刷品、2个 B类合格印刷品堆叠放置在订单区；

A类合格区放置订单需求外的 A类合格印刷品；B类合格区放置订单

需求外的 B类合格印刷品；残次品区放置两种印刷品的残次品（尺寸

测量与缺陷检测的内容出现任一数据不合格，该印刷品即判定为残次

品），将所有残次品堆叠放置于残次品区。如图 12所示。

a
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A 类

合格

品区

B 类

合格

品区

图 12 印刷品摆放示意图

8、分拣完成后，控制运动平台回到原点。

9、遵循模块化编程要求，程序可读性强。所有的模块、工具组

都需要根据它的作用重命名，离线标定模块要求放在最外层，标定模

块里面可以包含多个标定工具组。

10、运动到位每个拍照位后，在相机拍照前需要点亮光源，相机

拍照后需要熄灭光源。

注：以上 3D 拆垛、印刷品检测与测量、印刷品分拣任务要

求均可随机复现。

（六）显示和保存任务

1、分拣期间指示灯显示要求

1）分拣合格印刷品期间，指示灯亮绿灯直到分拣下一个印刷品。

2）分拣残次印刷品期间，指示灯亮红灯直到分拣下一个印刷品。

3）分拣完成后，控制运动平台回到原点，熄灭指示灯。

残次

品区

订单

区
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2、窗口显示要求

第一个窗口显示第一个拍照位的图像，要求显示缺陷检测工具的

结果轮廓、字符识别结果、测量项的轮廓、测量数据结果。测量数据

显示要求仅显示当前拍照位中印刷品的测量数据，测量数据结果与缺

陷检测结果都判断为合格显示 OK，测量数据结果或缺陷检测结果任

一判断为不合格则显示 NG；

第二个窗口显示第二个拍照位的图像，要求显示缺陷检测工具的

结果轮廓、字符识别结果、测量项的轮廓、测量数据结果。测量数据

显示要求仅显示当前拍照位中印刷品的测量数据，测量数据结果与缺

陷检测结果都判断为合格显示 OK，测量数据结果或缺陷检测结果任

一判断为不合格则显示 NG；

第三个窗口显示第三个拍照位的图像，要求显示缺陷检测工具的

结果轮廓、字符识别结果、测量项的轮廓、测量数据结果。测量数据

显示要求仅显示当前拍照位中印刷品的测量数据，测量数据结果与缺

陷检测结果都判断为合格显示 OK，测量数据结果或缺陷检测结果任

一判断为不合格则显示 NG；

第四个窗口显示第四个拍照位的图像，要求显示缺陷检测工具的

结果轮廓、字符识别结果、测量项的轮廓、测量数据结果。测量数据

显示要求仅显示当前拍照位中印刷品的测量数据，测量数据结果与缺

陷检测结果都判断为合格显示 OK，测量数据结果或缺陷检测结果任

一判断为不合格则显示 NG；

第五个窗口显示第五个拍照位的图像，要求显示缺陷检测工具的
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结果轮廓、字符识别结果、测量项的轮廓、测量数据结果。测量数据

显示要求仅显示当前拍照位中印刷品的测量数据，测量数据结果与缺

陷检测结果都判断为合格显示 OK，测量数据结果或缺陷检测结果任

一判断为不合格则显示 NG；

第六个窗口显示第六个拍照位的图像，要求显示缺陷检测工具的

结果轮廓、字符识别结果、测量项的轮廓、测量数据结果。测量数据

显示要求仅显示当前拍照位中印刷品的测量数据，测量数据结果与缺

陷检测结果都判断为合格显示 OK，测量数据结果或缺陷检测结果任

一判断为不合格则显示 NG；

第七个窗口显示第七个拍照位的图像，要求显示缺陷检测工具的

结果轮廓、字符识别结果、测量项的轮廓、测量数据结果。测量数据

显示要求仅显示当前拍照位中印刷品的测量数据，测量数据结果与缺

陷检测结果都判断为合格显示 OK，测量数据结果或缺陷检测结果任

一判断为不合格则显示 NG；

第八个窗口显示第八个拍照位的图像，要求显示缺陷检测工具的

结果轮廓、字符识别结果、测量项的轮廓、测量数据结果。测量数据

显示要求仅显示当前拍照位中印刷品的测量数据，测量数据结果与缺

陷检测结果都判断为合格显示 OK，测量数据结果或缺陷检测结果任

一判断为不合格则显示 NG；

第九个窗口显示第九个拍照位的图像，要求显示缺陷检测工具的

结果轮廓、字符识别结果、测量项的轮廓、测量数据结果。测量数据

显示要求仅显示当前拍照位中印刷品的测量数据，测量数据结果与缺
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陷检测结果都判断为合格显示 OK，测量数据结果或缺陷检测结果任

一判断为不合格则显示 NG；

窗口显示内容如图 13所示。

A）Topic1 印刷品显示内容 B）Topic2 印刷品显示内容

图 13 窗口显示内容参考图

3、数据处理与保存要求

通过视觉软件对印刷品检测结果进行统计、计算，并生成数据报

表：统计 A 类印刷品的合格品总数、尺寸缺陷的残次品数量、印刷缺

失的残次品数量、脏版的残次品数量、偏色的残次品数量，并生成数

据报表“A类印刷品数量统计.csv”；文件保存路径：C:\全国职业

院校技能大赛\场次号-赛位号；统计 B 类印刷品的合格品总数、尺寸

缺陷的残次品数量、印刷缺失的残次品数量、脏版的残次品数量、偏

色的残次品数量，并生成数据报表“B类印刷品数量统计.csv”；文

件保存路径：C:\全国职业院校技能大赛\场次号-赛位号。

测量项

的轮廓

Topic2 测量

数据结果 Topic1 测量

数据结果

缺陷检

测的结

果轮廓

字符识别

结果

检测结

果
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并将 A 类印刷品的合格品总数、尺寸缺陷的残次品数量、印刷缺

失的残次品数量、脏版的残次品数量、偏色的残次品数量，B 类印刷

品的合格品总数、尺寸缺陷的残次品数量、印刷缺失的残次品数量、

脏版的残次品数量、偏色的残次品数量发送至客户端编程通用计算机

上。

（七）客户端接收与显示

客户端编程通用计算机的视觉编程软件（KImageClient.exe）通

过网口通讯接收印刷品检测数据，并实时显示在结果数据栏，客户端

配置的名称为“数据接收”。

客户端编程通用计算机中视觉编程软件接收的数据包括检测数

据：A类印刷品的合格品总数、尺寸缺陷的残次品数量、印刷缺失的

残次品数量、脏版的残次品数量、偏色的残次品数量，B类印刷品的

合格品总数、尺寸缺陷的残次品数量、印刷缺失的残次品数量、脏版

的残次品数量、偏色的残次品数量。图像数据：“拍照位一”印刷品

图片，如图 14所示。
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图 14拍照位一图

客户端数据显示在软件界面的下方的结果数据栏中，如图 15 所

示。

图 15 客户端数据显示

（八）客户端电脑 C#代码编程任务

1、客户端与主控电脑实现控制指令、图像及数据的传输功能。
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2、使用Microsoft Visual Studio 2015软件新建工程文件，调用

OpenCVSharp图像库的算法，在新建工程文件中的函数体内实现以

下图像处理算法，并将其封装为 KImage能调用的.dll文件，.dll文件

拷贝到客户端软件所在目录的 ToolGroup文件夹下面的“场次号-工

位号”文件夹里，要求如下：

（1）零件测量工具

a.零件测量工具名称定义为” KPartInspection”，在

KPartInspection工具中实现找圆、找线算法，该工具用于对印刷品

中零件图案检测。零件检测工具的参考思路：输入图像—根据“形状

匹配工具”的仿射矩阵进行找圆 ROI与找线 ROI变换—根据变换后

的 ROI分割出零件图案中的圆与线—对找圆图像进行边缘检测，得

到包含边缘轮廓的图像—从边缘轮廓图像中进行霍夫圆检测，得到包

含所有圆轮廓点的点集—利用模板 ROI对直线点集进行筛选，只获

取坐标在模板 ROI范围内的点，得到新的点集—利用最小二乘法对

新点集进行圆拟合，画出找圆结果 ROI—对找线图像进行找线算法，

得到线坐标，画出找线结果 ROI—依据点斜式公式计算出圆心到直线

的垂距并画出结果 ROI

b. 零件测量工具中含有“A”按钮，点击 A按钮，实现切换值

模板图像视图，并添加两个矩形 ROI，鼠标可以拖动调整矩形 ROI，

拖动矩形 ROI区域将需要检测的圆和线分别进行框选。
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c. 零件测量工具中含有“B”按钮，点击“B”按钮将 ROI区域

内的图像剪切并显示至 windows窗口，窗口名分别为“圆剪切图”、

“线剪切图”。

d. 零件测量工具中含有“Run”按钮，点击 Run按钮实现零件

图案定位检测，将找圆结果 ROI、找线结果 ROI、圆心到直线结果

ROI以及原图显示至Kimage窗口，如图 15与图 16中绿色线条所示。

“零件测量工具”的输出参数中输出 line（直线坐标）、angle（直

线角度）、center（圆心坐标）、radius（圆半径）、diameter（圆

直径）、plinedistance圆心到直线垂距。

图 16零件测量工具示例图

e. Topic1 测量的内容如图 17所示：
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图 17 Topic1 测量内容图

Topic2 测量的内容如图 18所示：

图 18 Topic2 测量内容图

（2）螺母检测工具

a. 工具名称定义为” KNutDetection”，在 KNutDetection工具中实

现找圆、找线、数学计算算法，该工具用于检测螺母中圆的尺寸以及

圆心到螺母顶角的距离。螺母检测工具的参考思路为：输入图像—根

据“形状匹配工具”仿射矩阵变换 ROI—根据变换后的 ROI分割出 1

张找圆图像以及螺母轮廓中相邻的找线图像—对找圆图像进行边缘

检测，得到包含边缘轮廓的图像—从边缘轮廓图像中进行霍夫圆检测，

得到包含所有圆轮廓点的点集—利用模板ROI对直线点集进行筛选，

只获取坐标在模板 ROI范围内的点，得到新的点集—利用最小二乘

法对新点集进行圆拟合—得到圆的圆心、直径—对两张找线图像进行



2022 年全国职业院校技能大赛高职组“机器视觉系统应用”赛项

找线算法，得到两条线坐标—根据两条线坐标计算出两条线交点—根

据交点坐标以及圆心坐标计算出两点之间的距离。

b.测量内容如图 19所示：

图 19螺母测量示例图

c. 螺母检测工具中含有“C”按钮，C按钮实现添加一个圆形 ROI

和两个矩形 ROI，调整 ROI，使用 ROI将需要检测的圆形以及线分

别进行框选。

d．螺母检测工具中含有“D”按钮，点击 D按钮将三个 ROI区域

进行裁剪，并分别显示至三个Windows窗口上，窗口名称为“圆裁

剪”、“线 1裁剪”、“线 2裁剪”

e. 螺母检测工具中含有“Run”按钮，点击 Run按钮实现找圆、

找线算法，显示找圆结果 ROI、两个找线 ROI、圆心到顶点的 ROI

以及原图至 Kimage窗口，在螺母检测工具得输出参数中显示检测结

果：center（圆心坐标）、diameter（圆直径）、line1（线段 1坐标）、

line2（线段 2坐标）、point（顶点坐标）、pdistance(圆心到顶点距

离)。
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图 20螺母检测工具示例图

（3）零件测量工具、螺母检测工具功能测试

按照以下要求，在客户端编程通用计算机的 KimageClient上编程，

对制作好的工具进行功能测试：

1）使用 KimageClient自带“图像工具”，读取机台视觉软件传

输到客户端的图片，使用 KimageClient自带“形状匹配工具”定位

印刷品中零件图案位置以及判断零件图案类型，根据不同零件图案类

型使用“零件图案检测工具”进行检测，工具组名称为“零件测量工

具功能测试”。

2）使用 KimageClient自带“图像工具”，读取“C:\全国职业技

能大赛\螺母图片”中一张螺母图片，使用 KimageClient自带“形状

匹配工具”定位图片中螺母图案位置，使用“螺母检测工具”对图像
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中的螺母图案进行检测，工具组名称为“螺母检测工具功能测试”。

六、工作流程参考

（一）编写视觉程序流程前主要准备工作

相机镜头安装调试完成，相机可以正常采集到图像，工作距离符

合要求，相机视野合适；图像清晰，曝光设置合理；

光源安装调试完成，光源开关，亮度调好；

X,Y,Z 各轴可正常控制，速度合理，示教好各点位；

相机标定，手眼标定完成。

（二）客户端数据读码流程

1、使用“图像工具”读取二维码图片。

2、使用“二维码识别工具”读取二维码内容，获取订单信息。

3、通过网口通讯将订单信息发给机台工控机中视觉编程软件，

并触发工控机上编写的程序按订单信息运行，开始执行 3D拆垛、印

刷品检测与测量任务、印刷品分拣任务、显示与保存任务。

（三）3D 拆垛主要流程

1）测试前由裁判指定 9 个印刷品，将其随机数量分为两组，分

别堆叠至放置区 1和放置区 2，每个放置区最多 6块。例如，放置区

1堆叠 5个、放置区 2堆叠 4个，此处举例仅为参考，最终堆叠结果

以实际为准。

2）开始时回到原点位置，然后运动到 3D 相机的拍照位，对放

置区 1 和放置区 2内的印刷品进行测量定位，并按要求进行拆垛。
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（四）印刷检测以及测量的主要流程

1）运动到第一个印刷品的拍照位，检测缺陷，测量相关尺寸，

比较数据，判断印刷品是否合格；

2）运动到第二个印刷品的拍照位，检测缺陷，测量相关尺寸，

比较数据，判断印刷品是否合格；

3）运动到第三个印刷品的拍照位，检测缺陷，测量相关尺寸，

比较数据，判断印刷品是否合格；

4）运动到第四个印刷品的拍照位，检测缺陷，测量相关尺寸，

比较数据，判断印刷品是否合格；

5）运动到第五个印刷品的拍照位，检测缺陷，测量相关尺寸，

比较数据，判断印刷品是否合格；

6）运动到第六个印刷品的拍照位，检测缺陷，测量相关尺寸，

比较数据，判断印刷品是否合格；

7）运动到第七个印刷品的拍照位，检测缺陷，测量相关尺寸，

比较数据，判断印刷品是否合格；

8）运动到第八个印刷品的拍照位，检测缺陷，测量相关尺寸，

比较数据，判断印刷品是否合格；

9）运动到第九个印刷品的拍照位，检测缺陷，测量相关尺寸，

比较数据，判断印刷品是否合格；

（五）印刷品分拣任务

1）按照订单内容分拣印刷品至订单区。

2）将剩余合格印刷品 A分拣至 A 类合格区，将剩余合格印刷品
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B 分拣至 B类合格区，残次印刷品分拣至残次品区。

（六）数据保存与界面显示

根据要求保存数据，根据要求进行界面显示。

（七）回原点

任务完成后控制运动平台回到原点。

（八）数据传输及客户端显示

按要求将数据发送至客户端并显示在指定位置。

按要求将“拍照位一”的印刷品图片发送至客户端。

（九）客户端编程任务

按任务书第五部分“（八）客户端电脑 C#代码编程任务”要

求完成。
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七、附件

附录一、视觉硬件及参数列表
工业相机

类别 型号 分辨率 帧率

FPS
曝光模

式

颜色 芯片大小 接口

2D相机 MV-A5131MU001 1280x960 >90 全局 黑白 1/2” USB3.0
2D相机 MV-A7500MG20 2448x2048 >20 全局 黑白 2/3” GigE
2D相机 MV-A3504CG100 2592x1944 >10 滚动 彩色 1/2.5” GigE
3D相机 ZM3D-RS415 1920x1080

x2
>10 滚动 彩色 2/3” USB3.0

工业镜头

类别 型号 支持分辨率

（优于）

焦距/
倍率

最大光

圈

工作距离 支持芯片大小

工业镜头 HN-P-1228-6M-C2/3 500万像素 12mm F2.0 >100mm 2/3”
工业镜头 HN-P-2528-6M-C2/3 500万像素 25mm F2.0 >200mm 2/3”
工业镜头 HN-P-3528-6M-C2/3 500万像素 35mm F2.0 >200mm 2/3”
远心镜头 WWK03-110-230 500万像素 0.3X F5.4 110m 2/3”
镜头接圈 0.5mm、1mm、2mm、5mm、10mm、20mm、40mm一组

LED光源

类别 型号 主要参数 颜色 备注

环形光源 RI8000-RGB 直射环形，发光面外径 80，内径 40mm RGB
三者可以合并

成 AOI光源
环形光源 RI12045-G 45度环形，发光面外径 120，内径 80mm G
环形光源 RI15520-B 低角度环形，发光面外径 160，内径 120mm B
同轴光源 CO60-RGB 发光面积 60x60mm RGB
背光源 FL198154-W 发光面积 169x145mm W

注：R=红色、G=绿色、B=蓝色、W=白色

标定板

类别 暂命名 外框尺寸

mm
图案尺寸

mm
点间距mm 点直径

mm
精度

标定板 标定板 A 100x100 80x80 10 5 ±0.01mm
标定板 标定板 B 50x50 40x40 5 2.5 ±0.01mm
标定板 标定板 C 25x25 20x20 2.5 1.25 ±0.01mm

附录二、相机的接线定义

一、USB3.0相机 （注意 USB3.0通过 USB线供电，不要另外插电源，否则会



2022 年全国职业院校技能大赛高职组“机器视觉系统应用”赛项

烧相机）

二、GigE相机

附录三、分辨率及焦距计算公式

简单视觉系统的计算，主要包括视场

（FOV）、分辨率（ResolutI/On）、工作

距离（WD）和景深（DOF）等。

分辨率我们通常指的是像素分辨率，

（默认选用的镜头分辨率高于相机的分辨

率）。因此

分辨率就等于视野 FOV/相机的像素数，

假如我们 FOV尺寸是 16mmx12mm，选用

的相机是 200万像素（1600x1200），那么

像 素 分 辨 率 就 是 16mm/1600 or
12mm/1200=0.01mm。

下表分别表示的是英制的芯片尺寸，真

实的芯片大小和焦距的计算公式。
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附录四、光源控制的接线说明

硬件触发：用户可以通过 PLC、相机的输出外部触发信号来控制每一路输出的开关。

需要外部触发功能时需将外部触发信号线连接到“REMO”端子上。触发信号高电平时打开，

低电平时关闭。

软件触发：用户也可用软件实现触发功能，即使用串口对各输出通道进行控制，使各输

出通道按照预先的设置打开或关闭其输出。

REMO端子

引脚号
信号名称 信号定义

1 TR1＋ 1通道触发信号＋

2 TR1- 1通道触发信号－
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3 TR2＋ 2通道触发信号＋

4 TR2- 2通道触发信号－

5 TR3＋ 3通道触发信号＋

6 TR3- 3通道触发信号－

7 TR4＋ 4通道触发信号＋

8 TR4- 4通道触发信号－

附录五、光源控制器通讯协议

硬件规范

波特率：9600 bps
每帧字节数：8字节

每帧数据格式

1字节 1字节 1字节 3字节 2字节

特征字 指令字 通道字 数据 异或和校验字

注: 所有通讯字节都采用 ASCII码
 特征字 ＝ $
 指令字 ＝ 1，2，3，4，分别定义为：

1：打开对应通道电源

2：关闭对应通道电源

3：设置对应通道电源参数

4：读出对应通道电源参数

当指令字为 1，2，3时，如控制器接收指令成功，则返回特征字$；如控制器接收指令

失败，则返回&。
当指令字为 4时，如控制器接收指令成功，则返回对应通道的电源设置参数（返回格

式跟发送格式相同）；如控制器接收指令失败，则返回&。
 通道字 ＝ 1，2，3，4。分别代表 4个通道。

 数据 ＝ 0XX（XX为 00～FF内的任一数值），对应通道电源的设置参数，高位在前，

低位在后。

 异或和校验字 ＝ 除校验字外的字节（包括：特征字，指令字，通道字和数据）的异

或校验和，校验和的高 4位 ASCII码在前，低 4位 ASCII码在后。

例：将第2通道亮度设为56，则以ASCII码向下写“$320381E”

$ 3 2 0381E

异或和校验字

亮度值，数据字节为 038，以十六进制表示

通道值

指令字，3表示为亮度设置

特征字

异或校验字运算过程如下：
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字符串 ASCI
I码

ASCII码以十

六进制表示

将高 4位和低 4位分

别以 8421码表示

特征字 $ 36 24 0010 0100
指令字 3 51 33 0011 0011
通道字 2 50 32 0011 0010
数据 0 48 30 0011 0000

3 51 33 0011 0011
8 562 38 0011 1000

异或和 0001 1110
异或校验字 1 E
注：打开对应通道电源、关闭对应通道电源和读出对应通道电源参数 3个功能的异或校验

字的运算过程中，数据的 3个字节的值对异或结果无影响，保证格式为 0XX（XX=00～FF
内的任一数值）即可。

以下为几组指令数据

关闭 2通道：$220381F
字符串 ASCI

I码
ASCII 码 以

十六进制表

示

将高半字节和低半字

节分别以 8421 码表

示

特征字 $ 36 24 0010 0100
指令字 2 50 32 0011 0010
通道字 2 50 32 0011 0010
数据 0 48 30 0011 0000

3 51 33 0011 0011
8 56 38 0011 1000

异或和 0001 1111
异或校验字 1 f

打开 2通道：$120381C
字符

串

ASCII
码

ASCII 码 以

十六进制表

示

将高半字节和低半字节

分别以 8421码表示

特征字 $ 36 24 0010 0100
指令字 1 49 31 0011 0001
通道字 2 50 32 0011 0010
数据 0 48 30 0011 0000

3 51 33 0011 0011
8 56 38 0011 1000

异或和 0001 1100
异或校验字 1 C

读取 2通道电源参数：$4200012
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字符串 ASCII
码

ASCII码以十

六进制表示

将高半字节和低半字节

分别以 8421码表示

特征字 $ 36 24 0010 0100

附录六、旋转轴的安装及接线说明

R轴如上图所示，共有四根线需要接入控制面板。
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接线分别为 A+ A- B+ B-，将对应接线端子接入到控制面板上。
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附录七

相机、镜头、光源的选型计算报告

场次号 赛位号______________


	一、平台硬件、软件组成说明
	二、软件功能及编程说明
	三、标定说明及运动位置校准
	四、样品说明
	五、竞赛任务------印刷综合检测与分拣
	（一）硬件选型要求
	（二）客户端读码任务
	（三）3D拆垛任务
	（四）印刷品检测与测量任务
	（五）印刷品分拣任务
	（六）显示和保存任务
	1、分拣期间指示灯显示要求
	2、窗口显示要求
	3、数据处理与保存要求

	（七）客户端接收与显示
	（八）客户端电脑C#代码编程任务
	（1）零件测量工具
	（2）螺母检测工具
	（3）零件测量工具、螺母检测工具功能测试


	六、工作流程参考
	（一）编写视觉程序流程前主要准备工作
	（二）客户端数据读码流程
	（三）3D拆垛主要流程
	（四）印刷检测以及测量的主要流程
	（五）印刷品分拣任务
	（六）数据保存与界面显示
	（七）回原点
	（八）数据传输及客户端显示
	（九）客户端编程任务

	七、附件

