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第一阶段-“通信与控制系统集成与维护”赛项评分标准 G卷 

一级

目录 
二级目录 三级目录 评分标准 

子项

扣分 

扣分合

计 

模块

一、

安装

布线

及调

试

（17

0

分） 

（一）设备安

装与接线（120

分） 

考核采用扣分

制，120 分扣完

为止 

1. 设 备 安

装 与 接 线

（120分） 

共有 11 个评

分点，分别对

照评分标准

条目扣分。 

（1）需安装模块：PLC（可编程逻辑控制器）、

EM AM06模拟量输入模块、交换机、直流 24V正

极电源接线端子排、直流 24V负极电源接线端子

排、速度表、风机、报警灯、温湿度传感器、光

照传感器、烟雾传感器、直流电压表、开右侧门

按钮、关右侧门按钮、右侧门开启指示灯、右侧

门关闭指示灯、紧急制动： 

每 1个模块未安装，扣 5分，模块数量未达一半

以上，设备安装与接线(120分)记为 0 分。 

烟雾传感器安装方式应遵循以下规则：面向烟雾

传感器，左侧指示灯，右侧复位按键。没按照要

求，扣 5 分 

24V 正负端子排安装方式应遵循以下规则：

必须用尼龙柱固定，且两端子排需在同一水平线

上。没按照要求，扣 5 分。 

 

 

 

  

（2）每 1个模块安装区域（位置）错误，扣 5分；扣完 20 分为止；  

（3）每 1个模块安装松动（与安装区域相对位移超过 0.5CM），扣 5分；扣完 20 分为止；  

（4）有 5个以下螺母未加平垫片或弹簧垫片，扣 5分；5 个及以上未加平垫片或弹簧垫片，扣 10分；  

（5）线槽盖未安装、线槽盖未盖紧、有线槽齿卡在线槽盖外，扣分规则如下：线槽盖未装，每处扣 5分；线槽齿卡在线槽外，每齿 1  
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分，每处线槽盖最多扣 5分；由于线槽走线不当造成线槽盖无法卡在线槽齿上，存在缝隙超过 0.5CM，以线槽未盖处理，每处扣 5 分； 

此项扣完 20 分为止； 

（6）每漏接一根线、线头悬空，扣 5分；扣完 100 分为止；  

（7）无线号管、用错线号管、线号管字方向与接线图不一致，每处扣除 5分；扣完 20 分为止；出现（6）中情况，只扣除（6）中分

数，不重复扣分 

 

（8）冷压端子未压、松动，铜线裸露较多（1mm 以上），每处扣 5 分；扣完 20 分为止；出现（6）中情况，只扣除（6）中分数，不

重复扣分 

 

（9）存在 1处对插端子选型错误，处扣 5 分；扣完 5 分为止；  

（10）未采用对插端子进行连线，每根线扣 5分；扣完 20 分为止；出现（6）中情况，只扣除（6）中分数，不重复扣分  

（11）EM AM06模块 D+和 D-间的短接线，需引入线槽，如果出现悬空的短接线，扣 5 分  

（12）按提供的接线图线色选择线缆接线，若出现线色与接线图不一致，每处扣 5 分，最多扣 10 分。  

（13）走线不美观，扣分规则如下： 

PLC及电源端子排接线区，相邻两根线相差 5cm以上，同一线槽孔超过 4 根线，每处扣 5分； 

平台两侧模块接线区，模块接线没有捆扎成一束从线槽两侧进入。入线槽处捆扎线束、对插端子线束没有用粘扣固定捆扎成一束，每

处扣 5分； 

开关门按钮、指示灯线束，需从平台两侧长方形孔中引出；紧急制动线束，需从平台中部长方形孔中引出，没有按照要求，扣 5分； 

速度表及人机交互线束，应捆扎成一束，从线槽两端进入，并用粘扣固定，不允许从后方挡板穿入线槽，没有按照要求，扣 5分； 

线槽转弯处走线，需用扎带绑扎，没有按照要求，扣 5 分； 

线槽内走线杂乱、走线冗余过多或其他出现影响走线美观的问题，裁判酌情扣除相应分数。此项共 20 分，扣完为止； 

 

（二）功能调

试（50分） 

考核采用扣分

制，50 分扣完

为止 

1．PLC 测试

程序下载（10

分） 

对照“图 1-1-PLC程序下载”，根据照片中红框

内指示灯大体一致，否则扣 10 分。  

 
图 1-1-PLC程序下载 
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2．HMI 测试

程序下载（10

分） 

对照“图 1-2-HMI测试程序下载”，如果没有显

示人机交互界面，表示没有下载程序或下载程序

错误，扣 10 分。左侧和右侧开关门指示灯状态

与参考图片不一致，扣 5 分。 

 

图 1-2-HMI测试程序下载 

 

3．功能测试

与记录（30

分） 

根据表 1.1 和表 1.2，进行对照，数据每错一处

扣 2 分，共 30 分扣完为止。 
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模块

二、

通信

配置

及调

试

（13

0

分） 

（一）平台网

络配置（10分） 

1．无线路由

器的配置（4

分） 

无线名称、不加密、频段带宽，任意一处不正确，

扣 1 分；（无线密码不做要求） 

LAN接口设置不正确，扣 1 分 

DHCP服务器设置不正确，扣 1 分 

“提交资料\模块二”中，无“syslog.txt”文件，

扣 1 分 

说明：wi-fi 名称最后数字应与工位号一致，IP

地址第 3个数字应与工位号一致。 

 

图 2-1-无线加密设置 

 

图 2-2-LAN接口设置 
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图 2-3-DHCP服务器设置 

2．平台局域

网 搭 建 （ 4

分） 

附加电脑、控制中心、列控中心、PLC和人机交互 IP未正确，每处扣 1 分，共 2 分扣完为止； 

说明：附加电脑、列控中心和控制中心的 IP无线地址第 3 个数字与工位号一致。 

  

图 2-4-控制中心 IP无线地址              图 2-5-控制中心 IP有线地址 
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图 2-6-列控中心 IP地址                  图 2-7-附加电脑 IP地址 

  

图 2-8-PLC IP 地址                                      图 2-9-人机交互 IP地址 
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3．网络通信

测试(2分) 

控制中心与无线路由器通信，此项 1 分 

要求：数据包丢失为 0%，TTL=64。若数据包丢失

或 TTL=128，此项功能不得分。 

 

图 2-10-控制中心与无线路由器 

 

图 2-11-附加电脑与列控中心 

 

附加电脑与列控中心通信正常连通，此项 1 分 

要求：数据包丢失为 0%，TTL=64。若数据包丢失

或 TTL=128，此项功能不得分。 

（二）智能终

端配置（10分） 
 

列控中心配置界面，“轨道电路通信”串口号应为/dev/COM4、波特率应为 9600，有任一项不符扣 3 分； 

“列车通信”串口号应为/dev/COM5、波特率应为 115200，有任一项不符扣 3 分； 

服务器通信 IP 应为 176.128.工位号.3，不正确扣 3 分； 

“通信连接状态信息”栏没有“客户端连接成功”字样，扣 1 分； 
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图 2-12-轨道电路通信                                             图 2-13-列车通信 

  

图 2-14-服务器通信                                     图 2-15-连接成功 

（三）典型通

信 系 统 调 试

（90分） 

 

1.配置与连

接 RS-485 模

块（10分） 

波特率修改协议: ( 05  06  00  00  00  03  C8  4F ) 

产品识别码:     ( 0x8008  ) 

每个 5 分，共 10 分 

  

2．数据获取

与控制（20

分） 

模拟温度：（34.88）℃ (10分) 

视频 2-1-智能灯光系统功能演示 

RS-485模块上 D1-D4指示灯循环点亮，时间间隔 1S。（10 分） 
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3. 智能照明

系统（30分） 

视频 2-2-智能照明系统功能演示 

当用手遮住光照传感器时，D1指示灯点亮；（15分） 

当把手拿开时，D1指示灯熄灭（15分） 

 

4.智能温控

系统（30分） 

视频 2-2-智能温控系统功能演示 

当用手按住温湿度传感器时，D2指示灯点亮；（15分） 

当用小风扇吹温湿度传感器时，D2指示灯熄灭（15分） 

  

（四）通信拓

扑图绘制（20

分） 

1.CAN 通 信

网络（10分） 

（1）通信拓扑图（4分） 

串口通信线 1 分；直连线 1 分；两个 CAN 通信线各 1分。 

 

  



10 
 

（2）设计（配置）方案（6分） 

USB转 CAN配置：每个 1分，共 4分 

模块拨码设置：与答案不一致，扣 1分 

查询 3通道温度发送数据：与答案不一致，扣 1分 

 

2．通信网络

一（5分） 

（1）每一处设备之间连线错误，扣 1 分，共 4 分 

（2）未标注设备名称或设备名称有误，扣 1 分 

 

图 2-17-通信网络一拓扑 
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3. 通信网络

二（5分） 

（1）每一处设备之间连线错误，扣 1 分，共 4 分

（RS-485 通信应标注波特率） 

（2）未标注设备名称或设备名称有误，扣 1 分 

 

图 2-18-通信网络二拓扑 

 

模块

三、

故障

检测

及维

修

（15

0

分） 

（一）硬件故

障检测与处理

(120分) 

1．电路板焊

接（50分） 

（1）元器件未焊接，焊点有毛刺、虚焊、裂缝、小孔，焊盘脱落，直插器件引脚未剪或

过长（超过且不包含 3mm），引脚焊锡粘连，有残留焊锡或锡珠，元器件外观损坏，每处

扣除 5分。最多扣 40分。 

此项属现场过程评分，根据线路板的焊接

工艺判定 

  

（2）视频 3-1-STM32网关板（10分） 

①发送字符 relay on ，万用表测试 K1继电器常开端口，默认显示“1.”,测试之后显示

0.01-0.03（2分） 

②发送字符 relay off，万用表测试 K1继电器常开端口，默认显示“1.”,测试之后显示

“1.”（1分） 

③触发 P4端子之后，串口调试助手接收字符 input4 on（3分） 

④从区段一到区段八，推动小车，控制中心（串口版）界面上显示列车所在位置（2分） 

⑤从区段八到区段一，推动小车，控制中心（串口版）界面上显示列车进出站模式，手

动点击“进站”“出站”按钮，完成小车进出站操作。（2分） 

视频3-1-STM32网关板 

2．电路板排 （1）任务描述（10分） 应答器数据：117  
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故（70分） 

（2）故障定位。表 3-1中的答案错一处扣除，扣

除 3分，共计 30分扣完为止。（注意：所填信息

与标准答案意思一致即可） 

 

  

（3）故障处理调试。电路板正面、背面与提供的标准图片相比，明显有芯片缺失扣 5分。 

 

图 3-1-电路板排故正面 

 

图 3-2-电路板排故反面 
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图 3-3-RS-485 模块排故正面             图 3-4-RS-485 模块排故反面 

（3）视频 3-2-智能小车控制板功能演示（20分） 

发送启动指令，用万用表测量电机接口 AB 之间的电压为 6-6.5V（10分） 

发送停车指令，用万用表测量电机接口 AB 之间的电压为 0-0.5V（5分） 

拿磁铁靠近霍尔传感器，电路板上 HLED指示灯点亮（5分） 

（4）视频 3-3-RS-485模块功能演示（5分） 

RS-485模块控制轨道电路信号灯变化，与参考视频现象不符扣除 5分 

（二）射频标

签检测与处理

(30分) 

1．校验计算

与建立通信

（10分） 

CRSC16D校验方式: CRC-16/XMODEM（3分） 

CRC16T校验方式: CRC-16/XMODEM（3分） 

波特率：115200（4分） 

  

2．数据写入

与信息验证

（20分） 

对照 “图 3- 5-射频标签检测处理”中区段信息，每个编号的应答器信息与表格不一致扣 3分，扣完 20分为止。 

（注意：注意观察“B”和“8”的区别，应答器报文特征标识要仔细核对；另外要注意看图片有无 P图痕迹：字体、大小等） 

 

图 3-5-射频标签检测处理 
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模块

四、

控制

系统

应用

设计

（15

0

分） 

（一）综合监

控应用设计

（100分） 

1.PLC 时 序

图绘制（10

分） 

对照上面给定的标准答案，查看考生绘制的顺序

功能图是否与其一致。 

Q0.1-Q0.5 每一条时序图与答案不一致扣 2 分，

共 10分。 

 

图 4-1-时序图 

  

2.PLC 逻 辑

设计（10分） 

视频 4-1-T 型抢位功能演示 

两侧传送带开始生成纸箱进行运输（4分） 

中间传送带将第一个纸箱运送至终点（2分） 

中间传送带将第二个纸箱运送至终点（2分） 

中间传送带将第三个纸箱运送至终点（2分） 

  

3.订单管理

及统计查询

系统设计（30

分） 

 

 

 

 

“视频 4-2-

运储管理模

块演示” 

（1）主界面设计（2 分） 

主界面布局合理，图标元件无遗漏，日期时间格式正确；点击除“用户登录”外任意模块菜单弹出“受密码保护请登录后操作”弹窗，

提点击关闭按钮可以关闭对话框。与以上描述不符，扣 2 分。 

  

（2）用户登录模块（6 分） 

调度员使用密码 A123登录；显示当前用户名和头像正确，用户权限设置正确。与以上描述不符，扣 6分。 

（3）订单管理菜单（10 分） 

新增订单操作（共 6 分） 

新增订单各项数据和列表显示正确，与以上描述不符，扣 6 分。 

统计结果显示（共 4 分） 

订单列表显示、单笔订单和全部订单统计数量正确，与以上描述

不符，扣 4 分。  
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（4）统计查询菜单（6 分） 

订单改名操作（共 3 分） 

订单改名功能正确，与以上描述不符，扣 3 分。 

修改订单数据（共 3 分） 

按表中数据修改数据，查看统计结果正确，与以上描述不符，扣

3 分。  

（5）订单删除和订单清零（6 分） 

订单清零操作（共 3 分） 

订单清零功能正确，统计结果正确。与以上描述不符，扣 3 分。 

 

删除订单操作（共 3 分） 

删除定单界面和功能正确，统计结果正确。与以上描述不符，扣

3 分。 

 

 

 

4.运量管理

及报警查询

系统设计（50

分） 

 

“视频 4-3-

运量管理模

块演示” 

 

 

（1）运量管理（20 分） 

用户登录（4 分） 

管理员使用密码 B123登录；显示当前用户名和头像正确，用户权限设置正确。与以上描述不符，扣 4 分。 

站点地图和监控面板（共 4 分） 

移动轨道小车由段 1到区段 8站点定位准确；监控面板图片变化正确，与描述不符，扣 4 分。 

装载操作（共 4 分） 

移动轨道小车由区段 1到区段 8，装载项目上下限及增减限制正确，与描述不符，扣 4 分。 

卸载操作（共 4 分） 

移动轨道小车由区段 1到区段 8，卸载项目上下限及增减限制正确，与描述不符，扣 4 分。 

满载和清空（共 4 分） 

点击满载和清空可以弹出确认弹窗，确认后满载可以将所有品种数量设为 100，清空将所有品种数量设为“0“，与描述不符，扣 4 分。 
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“ 4-4-报警

查询模块演

示” 

 

 

 

 

 

 

 

（2）报警查询设计（16 分） 

到站记录（共 4 分） 

移动小车从站点 1 到站点 8，当车辆到达相应站点后，在“车箱报警事件状态列表”中实时显示到达的站点名、时间和日期信息。与

以上描述不符，扣 4 分。 

温度过高（共 4 分） 

用手握住温度传感器调整温度到 30度以上时在“车箱报警事件状态列表”中触发车箱温度过高报警，同时报警灯闪亮、风扇开启排风

进行降温。与以上描述不符，扣 4 分。 

照明开启（共 4 分） 

当按下左侧或右侧车门打开按钮，此时如果光照值低于 1000可以触发操作台上的照明灯开启，触摸屏上照明灯开启，在“车箱报警事

件状态列表”中显示照明灯开启提示，与以上描述不符，扣 4 分。 

火警报警（共 4 分） 

任何时刻按动烟感开关可以在“车箱报警事件状态列表”触发火警报警，此时触摸屏上报警灯和烟雾灯闪亮，操作台上的报警灯也同

时闪亮，与以上描述不符，扣 4 分。 

  

“视频 4-5-

参数设置模

块演示” 

（3）参数设置设计（14 分） 

用户权限（共 6 分） 

参数设置菜单只有“核查员”具有权限，与以上描述不符，扣 6 分。 

参数设定（共 4 分） 

按钮为“保留确认”点击“车箱报警事件记录列表”信息点击可以隐藏，按钮为“隐藏确认”点击“车箱报警事件记录列表”信息点

击只起确认作用，条目并不隐藏，与以上描述不符，扣 4 分。 

修改密码（共 4 分） 

核查员登录的情况下可以修改，调试员、管理员和核查员的密码，与以上描述不符，扣 4 分。 
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（二）智能终

端 应 用 设 计

（50分） 

1. 登陆系统

界面设计（5

分） 

根据考生保存的图片与图 4-2-登陆系统界面进

行判断，按示例完成界面设计，有与标准界面

不一致者扣 5 分。 

左上角的“登录系统”前不得带其他标志，否

则不得跳转页面分。 

 

图 4-2-登陆系统界面 

  

2.访客模式

（15分） 

（1）在登陆系统界面选择“访客”下,输入错误的密码，点击登录时会提示“用户或密码错误”，且界面输入的密码被清空。与演

示视频不符，扣 3 分 

（2）输入访客密码“vvv”，后可直接跳转至“访客界面”与演示视频不符，扣 5 分 

（3）可查看来自主控台的温度、湿度、光照度数据，且三个仪表盘中温度用黄色，湿度用绿色，光照度用红色表示，与演示视频不

符，扣 2 分 

（4）温度和湿度显示在同一个折线图中，湿度数据用蓝色表示，温度数据用红色表示，与演示视频不符，扣 3 分 

点击返回按钮返回至登陆系统界面，与演示视频不符，扣 2 分 

 

3.操作员模

式（10分） 

（1）在登陆系统界面选择“操作员”，输入密码“ooo”,可跳转至“操作员界面”，与演示视频不符，扣 5 分 

（2）可操作主控台的风扇、照明灯、报警灯的打开和关闭，且 UI界面有弹窗提示，与演示视频不符，扣 5 分 

  

4.管理员模

式（20分） 

（1）在登陆系统界面选择“管理员”，输入密码“aaa”,可跳转至“管理员界面” 与演示视频不符，扣 2 分 

（2）选择“管理员”用户后，当旧密码和新密码相同时提示“新密码与旧密码一致，请重新输入！”与演示视频不符，扣 5 分 

（3）选择“管理员”用户后，输入错误的旧密码后会提示“密码不正确，请重新输入！”与演示视频不符，扣 2 分 

（4）选择“管理员”用户后，填写正确的旧密码和需要修改的新密码后提交，可弹出“密码修改成功”。与演示视频不符，扣 5 分 

（5）在登陆系统界面选择“管理员”，输入新密码后点击登录，可跳转至管理员界面，与演示视频不符，扣 6 分 
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模块六、职业素养（50 分） 

（一）工作报告（20 分） 

共计 20 分，每个小报告满分 5 分，共分为 4档，具体如下： 

（1）任务要求描述题干提炼准确，叙述清楚，简洁流畅；操作设置记录对安装顺序、配置的参数，调试的项目叙述清晰、详实，逻辑性强；问

题解决措施和方案合理、到位；报告结构严谨。（5 分） 

（2）任务要求描述题干提炼比较准确，叙述比较清楚，比较流畅；操作设置记录对安装顺序、配置的参数，调试的项目叙述比较清晰、详实，

逻辑性较强；问题解决措施和方案比较合理；报告结构比较严谨。（3-4 分） 

（3）任务要求描述题干提炼基本准确，叙述基本清楚；操作设置记录对安装顺序、配置的参数，调试的项目叙述基本清晰；问题解决措施和方

案基本合理。（1-2 分） 

（4）任务要求描述题干提炼不准确，叙述不清楚；操作设置记录对安装顺序、配置的参数，调试的项目叙述不清晰；问题解决措施和方案不合

理。（0 分） 

（二）现场管理及安全（30 分） 

评分 
标准 
 
 

工位 

操作安全规范 
此项最多扣10分 

文明竞赛，服从管

理 
工位环境整洁、卫

生 

安装模块、拧螺丝

时要求绝 缘手套

（其他操作不限） 

工作井然有序、

不跨区操作 
电路板焊接维修

配带防静电手环 

说明：以上扣分

累计扣满 30 分

为止。 
按照文明安全操

作规程比赛，每

违反 1 项扣 5 分 

顶撞裁判、不服从

安排，每次扣 5 分 

比赛结束后赛位

不做清洁，工位凌

乱扣 5 分 

安装模块、拧螺丝

不戴绝缘手套扣 10
分 

比赛过程中跨区

操作扣 5 分 

电路板焊接维修

不佩戴防静电手

环扣 10 分 
扣分总计 

01        

02        

        
 


