
 

车身修理-模块 B 

零部件拆装修复与更换试题 4 

一、竞赛时间 

本模块规定用时 120分钟。 

二、竞赛任务 

1.B1玻璃升降器更换与车门调整 

更换左前车门玻璃升降器总成，拆卸、安装和调整左前车门总成

（比赛车型为东风风神 AX7）。 

2.B2:塑料件拆装与修复 

根据维修手册要求对前保险杠进行拆卸、修复损伤部位、安装和

调整。保险杠的损伤位置如下图位置 1（比赛用车型为东风风神 AX7）。 

 

    各项任务操作不分先后，不单独计时。 

三、竞赛要求 

做好个人及车辆的安全防护，查阅维修手册。正确选择、使用工

具，按规范拆卸保险杠、焊接修复保险杆破损处、安装保险杠总成，更

换车门玻璃升降器总成；复位和检查玻璃升降器功能。正确选择、使用

工具，按规范拆卸、安装车门总成；正确调整车门缝隙，使缝隙尺寸达

到原厂标准要求。 



 

四、注意事项 

1. 选手应利用现场提供的工具、设备对保险杠和车门进行自主拆

卸和安装，不能要求裁判协助。 

2. 操作过程中注意个人、车辆及设备安全。 

3. 当前一位选手操作完毕后，应由技术人员对车门总成安装情况

进行检查并维护到赛前状态，以便后续选手操作。 


